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Anvéanda handboken

| Clinitek Status ® Connect-systemet - Anvéndarhandbok finns information till
personal som anvander Clinitek Status Connect-systemet.

| féljande tabell beskrivs hur den har handboken ar upplagd.

Omduvill .. .. Gar duttill . ..

veta mer om systemets funktioner, . " .
hardvara och driftsekvens Kapitel 1, Oversikt.
stalla in och anvanda Kapitel 2, Anvédnda

anslutningsplattformens funktioner anslutningsplattformen.

stalla in och bearbeta . .
kvalitetskontrolltest. Kapitel 3, Kvalitetskontroll.
undersdka och atgarda Kapitel 4, Felskning.
systemproblem

lasa mer om fil- och datahantering Kapitel 5, Datahantering.

installera systemet eller modifiera

systemparametrar, Kapitel 6, Systemkonfiguration.

ga igenom ytterligare information,
exempelvis ordlistan eller Bilagor.
tillbehdorslistan

Markeringar

| Clinitek Status Connect-systemet - Anvdndarhandbok anvands foljande text-
och symbolmarkeringar.

Markering Beskrivning
Meddelanden om biologisk risk varnar for
A@. forhallanden som kan utgdra potentiella
BIOLOGISK RISK! biologiska risker.
Varningsmeddelanden varnar for
A | forhallanden som kan orsaka
VARNING! personskador.
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Markering

Beskrivning

A VIKTIGT!

oBS!

Fetstil

Kursiv stil

Viktigt-meddelanden varnar for
forhallanden som kan orsaka
produktskada eller dataforlust.

Obs!-meddelanden gor dig uppmarksam
pa viktig information.

Fetstil indikerar text eller ikoner fran
anvandargranssnittet. Om exempelvis
ordet valj visas som Valj, sa refererar det
till knappen Valj i anvandargranssnittet.

Aven systemikoner indikeras med fetstil.
T.ex. refererar Nasta skarm: till en
systemikon.

En fullstandig lista dver systemikoner och
deras motsvarigheter aterfinns i Bilaga C,
Symboler.

Kursiv stil refererar till titeln pa ett
dokument, en kapitelrubrik i handboken
eller namnet pa en skarmbild.

Clinitek Status Connect-systemet
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1 Oversikt

Inledning

Clinitek Status-anslutningsplattformen ar avsedd att anvandas tillsammans
med Clinitek Status-analysinstrumentet. Den mdjliggor natverksanslutning och
centraliserad styrning av alla anslutna Clinitek Status-analysinstrument pa
olika vardstallen. Anslutningsplattformen maojliggér ocksa kommunikation med
sjukhusets eller laboratoriets informationssystem (HIS/LIS) och kan utgéra ett
granssnitt till elektroniska medicinska register (EMR).

Clinitek Status-anslutningsplattformen och Clinitek Status-analysinstrumentet
bildar tillsammans Clinitek Status Connect-systemet.

| handboken finns information om hur du installerar anslutningsplattformen
och anvander dess olika funktioner. For fullstdndig information om hur du
anvander analysinstrumentet, se Clinitek Status Analyzer - Anvdndarhandbok.

Anslutningsplattformen har bland annat foljande viktiga funktioner:

e  Central kontroll

e  Kommunikation med LIS

e  Streckkodslasning for enkel inmatning av data

e Hantering av anvandare och sakerhet

e Ldsenordsskydd

e  Forbattrad datahantering

e  Blockering genom kvalitetskontrollfunktionen

e Paminnelse om kvalitetskontroll

e  Kommunikation via Ethernet eller tradidst medium
e Hamta patient- och kvalitetskontrollregister

e Kopiera konfiguration med hjalp av ett USB-minne
e Anpassade urinprovsfarger

Maskinvaruoversikt

Anvandargranssnitt

Clinitek Status-anslutningsplattformen ar latt att ansluta till Clinitek Status-
analysinstrumentet genom att fysiskt kombinera enheterna och ansluta tva
korta kablar. Anslutningsplattformen har tva USB-portar (2.0) en Ethernet-port
(RJ45) och tre serieportar (RS232).

Du kan ansluta ett USB-minne, en extern skrivare, en Ethernet-enhet och en
handhallen streckkodslasare till systemet via dessa portar.
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Du kan anvanda en handhallen streckkodslasare och/eller ett externt
tangentbort for att mata in information om anvandare, patienter, kassetter och
stickor i systemet istallet for att géra detta med tangentbordsskarmarna.

Natverksanslutningar

Clinitek Status-anslutningsplattformen stédjer tvavagskommunikation med ett
externt LIS och Ethernet eller tradlés anslutning. Anslutningsplattformen har
stod for de tradldsa protokollen 802.11b och 802.11g genom anslutning av ett
tradlost natverkskort till den bakre USB-porten. Anslutning med kabel kan
gobras med den medfdljande Ethernet-kabeln till RJ45-porten. Du kan ocksa
skicka resultat i CSV-format till ett LIS eller en dator med hjalp av serieporten
(RS232) pa baksidan av anslutningsplattformen.

Minne

Operativsystemet, programvaran och instéllningarna for analysinstrumentet
lagras i instrumentets interna, bestdndiga EEPROM-minne. Du kan ansluta ett
USB-minne till anslutningsplattformens USB-port och kopiera
konfigurationsinformation. Du kan sedan ansluta USB-minnet till en annan
Clinitek-anslutningsplattformen och kopiera konfigurationsinstaliningen till det
nya systemet.

OBS! Du kan inte importera data fran ett kalkylblad till systemet.

1 Natsladd till natuttag

2 Anslutningar

Figur 1. Natsladd och natverksanslutningar
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Streckkodsladsare (finns som separat tillbehor)

Anslutningsplattformen har ocksa stdd fér import av viss information med
hjalp av en tillvalbar streckkodslasare. Nar det pa en skarmbild efterfragas
patientinformation, anvandar-ID och namn, eller kvalitetskontroll och niva, kan
du anvanda streckkodslasaren for att mata in informationen.

]

Figur 2. Streckkod med patientinformation

Programoversikt

Clinitek Status Connect-systemet har ett lattnavigerat och intuitivt
anvandargranssnitt. FOr fullstdndig information om hur du anvander
analysinstrumentet, se Clinitek Status Analyzer — Anvédndarhandbok.

Oversikt éver analysinstrumentet

| det har kapitlet ges en 6versiktlig genomgang av hur skarmbilderna i
analysinstrumentets anvandargranssnitt fungerar och anvands, inmatning av
information, testlagen och installning av I6senord. For fullstandig information
om hur du anvander analysinstrumentet, se Clinitek Status Analyzer —
Anvéndarhandbok.

Att anvdanda skarmbilderna

Clinitek Status-systemets skarmar visar meddelanden, anvisningar och
alternativ som du kan svara pa genom att markera eller peka pa ett visst stalle
pa skarmen. Varje skarm har en ikon, ett namnfalt och ett eller flera
pekkansliga aktiva omraden. For att valja ett objekt pekar du pa lampligt
omrade pa skarmen.
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Det finns tre typer av pekkansliga omraden:
e Runda knappar
e Inramade omraden
e Skrollningspilar

De runda knapparna visas vanligen pa skarmar dar du har flera olika
alternativ att valja mellan. Knappen med en ifylld cirkel &r den som &r vald.
Pa en del skarmar gér det att valja fler an ett alternativ samtidigt.

Inramade omraden ar texter eller symboler pa skarmen som omsluts av ramar
av varierande storlek. Om du vill aktivera en inramad funktion pekar du pa
vilket omrade som helst innanfér ramen.

Skrollningspilarna &r upp- eller nedpilarna pa skdrmens hogra sida. Peka pa
pilarna om du vill bldddra genom informationen pa véanster sida av skarmen.
Nar informationen pa vanster sida av skarmen har markerats ska du vélja
lamplig knapp langst ned pa skarmen. Om det finns dubbla pilar pa skarmen
kan du anvanda dessa for att flytta hdgst upp eller langst ned pa sidan.

For forklaring av symbolerna i anvandargranssnittet, se Bilaga C, Symboler,
Anvéndargrénssnitt.

Ikonen anger vilken del av programmet du arbetar i: Analysera sticka,
Analysera kassett, Instrumentinstaliningar, Hamta resultat eller
Kvalitetskontroll.

Mata in information

Nar du ombeds att mata in information visas ett alfabetiskt eller numeriskt
tangentbord pa skarmen. For att vaxla mellan det alfabetiska och numeriska
tangentbordet valjer du antingen A B C eller 1 2 3 i den Ovre vanstra delen av
skarmen. Nar du har matat in nédvandig information valjer du OK langst ned.

Stalla in testlage

analysinstrumentet har 3 lagen for patienttest: snabbt, fullstandigt eller
anvandarspecifikt. Om analysinstrumentet kors i laget Snabbtest visas inga
dialogrutor fér information om patienter eller anvandare. | laget Fullstandigt
test visas dialogrutor for information om patienter och anvandare. | 1aget
Anvandarspec. inst. (anvandarspecifika installningar) kan du stalla in vilka
alternativ som ska markeras och visas i resultaten.
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Stilla in lI6senord

Som standard &r I6senordet fér analysinstrumentet inaktiverat. Du kan stalla
in [dsenordet under Instrumentinstélining. Om Iésenord tilldmpas kan alla
anvandare som anger ratt I6senord andra systeminstallningar. Lésenordet ar
inte detsamma som listan 6ver anvandar-ID, vilken anvands for att tillata
enskilda anvandare att utfora patienttest, kvalitetskontrolltest, hamta resultat
och/eller andra systeminstallningar. Om bade I6senord och anvandar-ID har
aktiverats fragar systemet bara efter anvandar-ID. Fér mer information om
anvandar-1D, se Hantera anvéndarlistan.
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2 Att anvédnda anslutningsplattformen

| det har kapitlet beskrivs hur du anvander Clinitek Status-
anslutningsplattformen tillsammans med Clinitek Status-analysinstrumentet.
For fullstandig information om hur du anvander analysinstrumentet, se Clinitek
Status Analyzer — Anvédndarhandbok.

Oversikt

Med hjalp av anslutningsplattformen kan du ansluta systemet till ett lokalt
natverk (LAN) och flera externa enheter. Anslutningsplattformen har tva
USB-portar, tre seriella RS232-portar och en Ethernet RJ45-port.

Via USB-portarna kan du uppgradera programvara, kopiera konfiguration,
ansluta till ett tradlést natverk och anvanda ett externt tangentbord. RS232-
portarna anvands for att skicka data till laboratorieinformationssystem (LIS)
och har stod for streckkodslasare. RJ45-porten gor det mojligt att ansluta till
ett natverk for att kommunicera med fjarranslutna system.

Komma igang

| det har kapitlet beskrivs hur du konfigurerar Clinitek Status Connect-
systemet for forsta gangen med Startguiden. Se Systemkonfiguration for
information om hur du packar upp produkten och installerar den.

Anvanda Startguiden

Nar du har anslutit instrumentet och anslutningsplattformen slar du pa
systemet. Instrumentet genomfor da en automatisk systemkontroll och
Startguiden visas. Anvand Startguiden for att stélla in grundlaggande
funktioner, som t.ex. sprak, datum och tid och enheter.

Gor pa foljande satt for att stalla in grundlaggande funktioner:

1. Pa skarmbilden Select Language (valj sprak) anvander du pilknapparna
for att valja sprak.

2. Valj valj.
Nasta skarmbild i Startguiden visas.

3. Valj Nasta.
Skarmbilden Stall in datum och tid visas.

4. Anvand pilknapparna for att stélla in manad, dag, ar och tid.

5. Valj Nasta.
Skarmbilden Inmatningsinstéliningar visas.

6. Anvand knappen Snabbtest eller Fullstandigt test.
Se Clinitek Status Analyzer — Anvédndarhandbok for beskrivningar av
snabba och fullstandiga test.
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7. Valj Nasta.
Skarmbilden Vélj urinanalyssticka visas.

8. Anvand pilknapparna for att vélja en Siemens Healthcare Diagnostics-
reagenssticka.

9. Valj Nasta.
Skarmbilden Valj resultatformat visas.

10. Valj alternativknappen fér Konventionella, S, eller Nordiska enheter.

OBS! Nordiska enheter ar endast tillgéngliga pa engelska eller svenska.
Om du valjer kinesiska som sprak visas inte den har skarmen, eftersom de
enda tillgangliga enheterna for kinesiska ar Sl-enheter.
11. Valj Nasta.

Skarmbilden Bekréftelse visas.
12.Valj Nasta.

Skarmbilden Vélj-Klar att anvédnda visas.

Se Aktivera anslutningsplattformen nedan fér information om hur du aktiverar
anslutningsplattformens funktioner.

OBS! Om du aterstaller standardvarden for systemet aterstalls
anslutningsplattformen till Aktiverat.

Ga till skdarmbilden Valj-Klar att anvanda

Skarmbilden Valj-Klar att anvanda visas efter start av systemet. Denna skarm
ar startpunkten for att kora urinstickstest, kassettester, kvalitetskontrolltest
och for att hamta data eller andra systeminstallningar.

Nar du slar pa strommen startas systemet och skarmbilden Valj-Klar att
anvanda visas. Nar du har andrat systeminstaliningar eller kort test kan du
behova valja Klart flera ganger for att ga tillbaka till skarmbilden Valj-Klar att
anvanda.

Aktivera anslutningsplattformen

For att aktivera anslutningsplattformen sa att den kan kommunicera med
analysinstrumentet ska du gora pa foljande satt:
1. | ské&rmbilden Vélj-Klar att anvdnda valjer du Instrumentinstalining.
Skarmbilden Véj instéliningar visas.
2. Anvand pilknapparna for att valja Instrumentinstéllningar.
3. Valj Val;.
Skarmbilden Instrumentinstéliningar visas.
4. Anvand pilknapparna for att valja Anslutningar.
5. Valj val;.
Skarmbild 1 av 2 for Anslutningar visas.
6. Om du vill aktivera kommunikation mellan instrumentet och
anslutningsplattformen ska du vélja Aktiverat.
Om du vill férhindra kommunikation ska du valja Avstangt.
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OBS! Om det inte finns nagon anslutningsplattform rekommenderar Siemens
att du anvander instaliningen Avstangt. Om du staller in Aktiverat for
anslutningsplattformen och det inte finns nagon anslutningsplattformen kan
det hénda att det inte gar att kommunicera med ett externt system.

OBS! Du kan andra anslutningsinstallningarna om anslutningsplattformen ar i

laget Avstangt.

7. Valj Foregaende.

8. Valj Klart tva ganger om du vill ga tillbaka till skarmbilden Vélj-Kiar att
anvénda.

Hantera anvadndarlistan

| det har kapitlet beskrivs hur du stéller in anvandning av anvandar-ID:n och
lagger till, redigerar eller tar bort listan med anvandar-ID:n. Om det har
alternativet ar aktiverat tillater systemet endast att anvéandare med anvandar-
ID utfor patienttest och kvalitetskontrolltest, hAmtar resultat och andrar
systeminstallningar. Anvandare far tillgang till systemet genom att ange sitt
anvandar-ID.

Pa analysinstrumentet Clinitek Status+ kan du spara upp till 700 anvandare.
Pa analysinstrumentet Clinitek Status kan du spara upp till 20 anvandare.

OBS! Anvandar-ID skrivs aldrig ut och visas aldrig tillsammans med
patientresultaten. Om du vill associera anvandarens namn med
patientresultaten maste du aktivera anvandarnamn pa skarmbild 1 av 5 for
Anvéndarspec. inst.- Anvandare.

A VIKTIGT!
Nar du har gjort installningar for anvandar-ID och anvandarnamn
ska du inte andra installningarna fér anvandar-ID. Om du andrar
installningarna for anvandar-ID tas alla patientresultat bort.

Stiélla in anvandar-ID.

Genomfor foljande 2 steg om du vill stalla in anvandar-ID.

1. | skdrmbilden Vélj-Klar att anvédnda valjer du Instrumentinstélining.
Skarmbilden Vélj instéliningar visas.

2. Anvand pilknapparna for att vélja Instrumentinstéllningar.

3. Valj val;.
Skarmbilden Instrumentinstéliningar visas.

4. Anvand pilknapparna for att valja Behorig anvandare.

5. Valj Valj.
Skarmen Behdrig anvdndare visas.

Clinitek Status Connect-systemet 17 Anvandarhandbok



6.

For att endast tillata atkomst for behdriga anvandare ska du vélja
Aktiverat.

Om du vill att alla anvéndare ska fa tillgang till systemet ska du vélja
Avstingt.

Om du har valt Aktiverat, se L&gga till anvéndar-ID nedan for att 1agga till
minst en anvandare till.

Om du har valt Avstéangt, valjer du Klart 3 ganger i foljd for att ga tillbaka
till skarmbilden Vélj-Klar att anvédnda.

A VIKTIGT!
Om instrumentet anvander anvandarlistan som har skickats av

LIS ska du inte sla av systemet. Om anslutningsplattformen
forlorar stromférsorjningen raderas anvandarnamnen.

OBS! Anvandarlistan som skickas av LIS skriver dver en lista som har matats
in via analysinstrumentet.

Lagga till anvandar-ID
Gor pa foljande satt for att 1agga till fler anvandar-ID.

2

Pa skarmbilden Behérig anvéndare valjer du Lagg till anvandare.

Ange det nya anvandar-ID:t.

Anvand det alfabetiska tangentbordet for att mata in text.

Om du vill mata in numerisk text ska du valja 123.

Valj OK.

Skarmbilden Behérig anvédndare med information om anvandar-ID och
vilka funktioner anvandaren kan utféra.

Om du vill &ndra det har anvandar-ID véljer du Redigera.

For att redigera vilka funktioner det har anvandar-1D:t har atkomst till ska
du vélja Redigera.

Skarmbild 1 av 2 for Behérig anvédndare-Anvéndaratkomst visas.

Om du vill att den har anvandaren ska kunna kéra patienttest ska du valja
Aktiverat.

Om du inte vill att den har anvandaren ska kunna kéra patienttest ska du
valja Avstiangt.

Om du vill att den har anvandaren ska kunna kora kvalitetskontrolltest ska
du vélja Aktiverat.

Om du inte vill att den har anvandaren ska kunna kora kvalitetskontrolltest
ska du vélja Avstéingt.

Valj Nasta.

Skarmbild 2 av 2 for Behorig anvandare-Anvéndaratkomst visas.

Om du vill att den har anvéndaren ska kunna hamta resultat ska du vélja
Aktiverat.

Om du inte vill att den har anvandaren ska kunna hamta resultat ska du
vélja Avstangt.
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10. Om du vill att den har anvandaren ska kunna konfigurera instrumentet ska
du valja Aktiverat.
Om du inte vill att den har anvandaren ska kunna konfigurera instrumentet
ska du valja Avstiangt.

11. Valj Klart tva ganger.
Skarmbilden Behérig anvédndare-Lista med anvéndare visas.

12. Valj Avsluta.

13. Valj Klart 3 ganger om du vill ga tillbaka till skéarmbilden Vé&lj-Klar att
anvénda.

Visa, redigera, skriva ut och ta bort anvandar-ID:n.

Du kan visa, skriva ut och ta bort hela anvandarlistor eller redigera enskilda
anvandare.

OBS! Om du tar bort hela anvandarlistan ska du kontrollera att behériga
anvandare ar i laget Avstangt. Se Stélla in anvéndar-ID ovan.

Pa skarmbilden Behérig anvdndare utfor du foljande steg:
1. Om du vill ta bort hela anvandarlistan ska du valja Ta bort lista med
anvéandare.
Varningsbilden fér Ta bort lista med anvéndare visas.
2. Om du vill ta bort listan valjer du Ja.
Om du vill spara anvandarlistan valjer du Nej.
Om du har valt Nej, visas skarmbilden Behériga anvéndare.
Om du har valt Ja ska du ga vidare till Steg 8.
3. Om du vill redigera eller visa anvandarlistan valjer du Visa lista med
anvandare.
Skarmbilden Behdérig anvédndare-Lista med anvéndare visas.
4. Anvand pilknapparna for att valja anvandaren du vill ta bort eller redigera.
5. Om du vill ta bort anvandaren valjer du Ta bort post.
Om du vill redigera eller ta bort anvandaren valjer du Valj.
Skarmbilden Behérig anvédndare visas.
For mer information, se Légga till anvdndar-ID ovan, Steg 6.
6. Om du vill skriva ut alla anvandare valjer du Utskrift.
OBS! De forsta 100 anvandarna skrivs ut i alfabetisk ordning.
7. Om du vill ga tillbaka till skarmbilden Behérig anvéndare valjer du
Avsluta.
8. Valj Klart 3 ganger om du vill ga tillbaka till skarmbilden Vélj-Klar att
anvénda.
OBS! Om du aktiverar ett I6senord for instrumentet har endast de som kan
I6senordet atkomst till instrumentkonfigurationen. Om bade anvandar-ID och
I6senord aktiveras har anvandar-ID prioritet.
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Lésa in patientinformation

Du kan se till att det endast ar mojligt for anvandare att lasa in
patientinformation med streckkodslasaren och att de inte kan mata in
patientinformation manuellt.

Gor pa foljande satt for att gora det obligatoriskt att 1asa in patientinformation:

1. Pa skdrmbilden Vélj-Klar att anvédnda valjer du Instrumentinstélining.
Skarmbilden Vélj instéliningar visas.

2. Anvand pilknapparna for att valja Anvandar- och patientinformation.

3. Valj val;.
Skarmbilden Inmatningsinstéllningar visas.

4. Valj Anvandarspec. inst..

5. Valj Nasta.
Skarmbild 1 av 5 for Anvéndarspec. inst.-Anvéndare visas.

6. Valj Nasta.
Skarmbild 2 av 5 fér Anvédndarspec. inst.-Patientinformation visas.

7. Valj Instéllningar for streckkodslasare.
Skarmbilden Patientinformation visas.

8. Om du vill att patientinformation endast ska kunna matas in med hjalp av
streckkodslasare ska du valja Aktiverat.
Om du vill tillata att patientinformation matas in antingen med streckkoder
eller manuellt ska du valja Avstangt.

9. Vilj Klart.
Skarmbild 2 av 5 fér Anvédndarspec. inst.-Patientinformation visas.

10. Valj Nasta 4 ganger.

11. Valj Klart tva ganger for att ga tillbaka till skarmbilden Vé&ij-Klar att
anvénda.

Hantera urinprovsfarger

| de foljande kapitlen beskrivs hur du anpassar och stéller in alternativ fér
urinprovsfarger och urinklarhet fér Siemens sticktest. Nar du skriver ut
patienttestresultat kan du inkludera farg eller klarhet, eller farg och klarhet fér
urin i utskriften. Urinfarg och klarhet &r valbara, du kan valja att inte skriva ut
dessa parametrar. Urinprovsfarg och —klarhet ar endast tillgangliga i
fullstandigt eller anvandarspecifikt testlage.

Stalla in och anpassa urinfarger

Du kan valja en av de tio farger som tillhandahalls av instrumentet och du kan
lagga till upp till fyra anpassade farger till patienttestresultat.

Gor pa foljande satt for att inkludera farger som tillhandahalls av instrumentet:

1. Pa skarmbilden Vélj-Klar att anvédnda valjer du Instrumentinstéllning.
Skarmbilden Vélj instéliningar visas.
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2. Anvand pilknapparna for att valja Anvandar- och patientinformation.
3. Valj val;.
Skarmbilden Inmatningsinstéliningar visas.
4. Valj Anvandarspec. inst.
5. Valj Nasta.
Skarmbild 1 av 5 for Anvdndarspec. inst.-Anvéndare visas.
6. Valj Nasta tre ganger.
Skarmbild 4 av 5 for Anvéndarspec. inst.-Provutseende visas.
7. Valj Redigera farger.
Skarmbild 1 av 3 for Provutseende-Valj férger visas.
8. For att valja farger anvander du knappen for énskad farg.
For att ta bort en vald farg valjer du den knappen en ganag till.
9. Valj Nasta.
Skarmbild 2 av 3 for Provutseende-Vélj farger visas.
10. For att valja farger valjer du knappen for den farg du vill ha.
11. Valj Nasta.
Skarmbild 3 av 3 for Provutseende-V4lj férger visas.
12. Valj Nasta tre ganger.
Skarmbilden Inmatningsinstéliningar-Bekréftelse visas.
13. Valj Klart tva ganger for att ga tillbaka till skarmbilden Vélj-Klar att
anvénda.

Lagga till anpassade farger

For att lagga till upp till fyra anpassade farger ska du utféra féljande steg:
1. Pa skarmbild 3 av 3 for Provutseende-Vélj farger véljer du Ange
anpassad farg 1 (2, 3 eller 4) i enlighet med den farg du 6nskar lagga till.
2. Ange anpassad farg.
Anvand det alfabetiska tangentbordet for att mata in text.
For att mata in siffror valjer du 123.

OBS! Hogsta antal tillatna tecken for varje farg ar 10.

3. Vilj OK.
Skarmbild 3 av 3 for Provutseende-V4lj férger visas.

A VIKTIGT!
Redigera inte en anpassad farg som redan anvands eftersom
alla patientfiler som finns lagrade i systemet da tas bort.

Om en anpassad farg finns visas skarmbilden Provutseende.
Valj Ja om du vill redigera den anpassade fargen och ta bort alla poster.
Valj Nej om du vill ga tillbaka till skarmbild 3 av 3 for Provutseende-Valj
farger.

4. Valj Nasta tre ganger.
Skarmbilden Inmatningsinstéliningar-Bekréftelse visas.

5. Valj Klart tva ganger for att ga tillbaka till skdrmbilden Vélj-Klar att
anvénda.
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Ange urinprovsfarg och —klarhet under testcykeln

Nar du testar en sticka kan du vélja en farg eller klarhet som tillhandahalls av
instrumentet eller en anpassad farg eller klarhet for ett urinprov. Du kan ocksa
anvanda standardalternativet Gult och klart.

OBS! Det har alternativet ar endast tillgangligt for fullstandigt eller
anvandarspecifikt testlage.

Nar ett patienttest pagar visas skarmbilden Vaélj utseende-Test pagar.
1. Om du vill anvénda standardalternativet véljer du Gult och klart. Ga till
steg 8.
Om du vill vélja farg och klarhet fér urinprovet véljer du Annat.
Om du har valt Annat visas skarmbild 2 av 4 for Vélj utseende-Test pagar.
2. Valj en farg for urinprovet bland de alternativ som visas.
3. Valj Nasta.
Skarmbild 3 av 4 for Vaélj utseende-Test pagar visas.
4. Om du vill anvanda en annan farg for urinprovet valjer du ett av
alternativen som visas.

OBS! Du kan endast valja en farg for ett urinprov.

5. Valj Nasta.
Skarmbild 4 av 4 for Valj utseende-Test pagar visas.

6. Valj klarhet for urinprovet.

7. Valj Nasta.
Nar testet pagar visar skarmbilden Analys-pagar foljt av skarmbilden
Resultat.

8. Valj Klart for att ga tillbaka till skarmbilden Vélj-Klar att anvdnda.

Hantera stickans lotnummer och utgangsdatum

Du kan ange stickans lotnummer och utgangsdatum och associera den har
informationen med varje patientregister. Nar du har angett detta sparas
informationen for nasta test, men du kan ocksa ange ett nytt lotnummer och
utgangsdatum. Du kan ocksa ange information om stickan med hjélp av en
streckkodslasare.

Du kan konfigurera instrumentet sa att det ber om ny information for stickan
eller anvander informationen fran den senaste stickan fore varje patienttest.

Stalla in informationsmeddelande for stickor

Gor pa foljande satt for att stalla in informationsmeddelandet for stickor:

1. Pa skdrmbilden Vélj-Klar att anvédnda valjer du Instrumentinstéllning.
Skarmbilden Vélj instéliningar visas.

2. Anvand pilknapparna for att vélja Instrumentinstéllningar.

3. Valj OK.
Skarmbilden Instrumentinstéliningar visas.
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Anvand pilknapparna for att valja Instéllningar urinanalys.
Valj Valj.
Skarmbilden Instéliningar urinanalys visas.

. Valj Nasta.

Skarmbilden Urinanalystest visas.

Om du vill att information om stickor ska anges innan varje test ska du
valja Aktiverat.

Om du inte vill att information om stickor ska anges innan varje test ska du
valja Avstiangt.

Valj Klart tre ganger om du vill ga tillbaka till skarmbilden Vaélj-Klar att
anvénda.

Mata in stickans lotnummer och utgangsdatum

Gor pa foljande satt for att mata in stickans lotnummer for ett andra sticktest:

1.

2.

Pa skarmbilden Vélj-Klar att anvdnda valjer du Analysera sticka.
Skarmbilden Sticka visas.

Om du vill anvénda det senaste lotnumret och starta testet valjer du
Anvand senaste lot.

Om du vill mata in nya data fér en sticka valjer du Ange ny lot och
utgangsdatum.

Skarmbilden Sticklot visas.

Ange stickans lothummer.

Anvand det alfabetiska tangentbordet for att mata in texten.

Om du vill mata in siffror valjer du 123.

Valj OK.

Skarmbilden Utgangsdatum fér sticka visas.

Anvand pilknapparna for att ange utgangsdatum for stickan.

Valj OK.

Skarmbilden Férbereda testet visas.

Valj Start.

Se Anvéndarhandboken for Clinitek Status vid behov.
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3 Kvalitetskontroll

Kvalitetskontrolltest (QC) sakerstéller att reagensstickor och kassetter
reagerar korrekt och att instrumentet Iaser av dem korrekt. De kan ocksa vara
bra for att upptécka eventuella fel som anvandarna begar. Konsultera ditt
laboratoriums kvalitetssékringsprogram for att se till att hela testprocessen
utférs korrekt. For information om att hamta eller ta bort kvalitetstestdata, se
kapitlet Hantera patient- och systeminformation.

Kor kvalitetskontroller:
e Med regelbundna mellanrum i enlighet med laboratoriets rutiner.
o Nar du anvander en ny leverans av reagenser eller kassetter.
o Nar du anvander ett nytt lotnummer for reagenser eller kassetter.
o Nar du 6ppnat en ny reagensflaska.
o Nar testresultaten ar tvivelaktiga.
o Nar nya anvandare utbildas.

A VIKTIGT!
Se till att alla analyter som mats pa platsen inkluderas i
konfigurationen av kvalitetskontrollen. Annars kan det handa att
kvalitetskontrollen inte blir fullstandig.

Hantera kvalitetskontrolltest

Analysinstrumentet Clinitek Status+ kan innehalla upp till 200
kvalitetskontrolltest. Analysinstrumentet Clinitek Status kan innehalla upp fill
50 kvalitetskontrolltest.

Du kan kdra kvalitetskontrolltest for stickor eller kassetter nar som helst eller
nar det ar dags enligt det installda schemat. Nar det ar dags for att
kvalitetskontrolltest visar QC-knappen pa skarmbilden Valj-Klar att anvanda
vilken typ av test som ska goras, sticka eller kassett. Om du vill kora ett
kvalitetskontrolltest vid en annan tidpunkt valjer du Kvalitetskontroll pa
skarmen och foljer instruktionerna i Kéra ett kvalitetskontrolltest for sticka eller
Kora ett kvalitetskontrolltest for kassetter nedan. For att kéra ett schemalagt
kvalitetskontrolltest valjer du Kvalitetskontrolltest av sticka (eller kassett),
fore pa skarmbilden Valj-Klar att anvanda och féljer instruktionerna i Kéra ett
kvalitetskontrolltest for stickor eller Kéra ett kvalitetskontrolltest fér kassetter
nedan.
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Du kan konfigurera instrumentet s att nya patienttest forhindras om ett
schemalagt kvalitetskontrolltest maste géras och du kan ocksa valja om det ar
anvandaren som ska avgora om kvalitetskontrolltestet godkanns eller om
detta ska goras automatiskt av instrumentet. Du kan ocksa konfigurera
instrumentet sa att det tillater patienttest dven da det finns en paminnelse om
kvalitetskontrolltest.

Du kan stalla in instrumentet sa patientprov férhindras till dess att ett
kvalitetskontrolltest med tillfredstallande resultat har gjorts. Om ett
kontrollresultat inte &r tillfredsstallande ska du felsdka systemet, atgarda alla
problem och kéra kontrollerna igen. Nar kontrollresultatet &r korrekt kan du
testa och rapportera patientprov som vanligt.

Konfigurera kvalitetskontrolltest for stickor

| det har kapitlet beskrivs hur du konfigurerar kvalitetskontrolltest for stickor
och definierar typ, frekvens och intervall fér godkand/underkand. Du kan stélla
in hur manga kvalitetskontrolltest som kravs och paminnelser, frekvens och
schema samt antal kontrollnivaer for varje kvalitetskontroll.

Med hjalp av funktionerna for installning av kvalitetskontrolltest kan du stalla
in om anvandaren ska godkanna eller underk@nna test eller om detta ska
gbras automatiskt av instrumentet. Om testen godkénns automatiskt av
instrumentet jamfors kvalitetskontrollresultatet mot de intervall du har
definierat i instéllningen av kvalitetskontrollen. Du kan ocksa lata anvandare
avgora om kvalitetskontrollen ska godkannas/underkannas efter att ha sett
resultaten.

Starta konfiguration av kvalitetskontroll for sticka

Gor pa foljande satt for att fa tillgang till konfigurationen av kvalitetskontroll for
stickor:
1. | skéarmbilden Vélj-Klar att anvdnda valjer du Instrumentinstallning.
Skarmbilden Vaélj instéliningar visas.
2. Anvand pilknapparna for att valja Instrumentinstéllningar.
3. Valj val;.
Skarmbilden Instrumentinstéliningar visas.
Anvand pilknapparna fér att valja Kvalitetskontrollinstéllningar.
Valj Valj.
Skarmbilden Kvalitetskontrollinstélin. visas.
6. For kvalitetskontroll for stickor valjer du Instéllning.
Skarmbild 1 av 3 for Kvalitetskontrollinstélin.-Analysera sticka visas.

o ks
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Konfigurera Kvalitetskontrolltest for stickor

Gor pa foljande satt for att konfigurera kvalitetskontrolltest for stickor:

1. Om du vill tilldta meddelanden om kvalitetskontroll valjer du Aktiverat.
Om du inte vill tilldta meddelanden om kvalitetskontrolltest valjer du
Avstingt.

2. Om du vill att det ska vara obligatoriskt att genomféra kvalitetskontrolltest
da de har schemalagts och inte tillata patienttest valjer du Obligatoriskt.
Om du vill tillata patienttest aven om det ar dags for ett schemalagt
kvalitetskontrolltest valjer du Paminnelse.

3. Valj Nasta.

Skarmbild 2 av 3 for Kvalitetskontrollinstélin.-Analysera sticka visas.

4. Om du vill att kvalitetskontrolltestet ska godkannas eller underkannas
automatiskt ska du valja Instrument.

Om du vill att anvandare ska avgora om ett kvalitetskontrolltest ar godkant
eller inte ska du vélja Anvandare.

5. For att tillata patienttest, om kvalitetskontrolltestet blir underkant, ska du
vélja Ja.

Om du inte vill att patienttest ska kunna géras om kvalitetskontrolltestet
blir underkant ska du vélja Nej.

6. Valj Nasta.

Skarmbild 3 av 3 for Kvalitetskontrollinstalin.-Analysera sticka visas.

OBS! Om du har valt att anvandaren ska avgora om ett test blir godkant eller
underkant i steg 4 ovan behdver du inte ga igenom stegen Definiera kontroller
i kvalitetskontrolltest for stickor och Konfigurera intervall for att
godkédnna/underkédnna kvalitetskontrolltest fér stickor nedan.

OBS! Om du har valt att anvandaren ska avgdra om ett test godkanns eller
underkanns i steg 2 maste du anvanda stickan som valdes pa skarmbilden
Installningar urinanalys, en sticka med fargband eller en sticka med IR-band.
Du kan bara kéra en kvalitetskontrollniva for varje kvalitetskontrolltest, for
ytterligare nivaer kravs ett ytterligare kvalitetskontrolltest.

Definiera kontroller i kvalitetskontrolltest for stickor.

Gor pa foljande satt for att definiera kontroller i kvalitetskontrolltest for stickor:

1. For att stalla in antal nivaer som kravs for att slutfora ett
kvalitetskontrolltest ska du valja 1, 2 eller 3.

2. For varje kontroll i steg 1 ska du valja motsvarande Kontrollniva, 1, 2
eller 3.
Om du exempelvis staller in tva kontroller maste du definiera Kontrollniva
1 och Kontrollniva 2.

Skarmbilden Kontrollniva 1-Analysera sticka visas.
3. Vélj Ange namn pa kontroll.
Skarmbilden Namn pa kontroll visas.
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4. Ange namnet foér kontrollen.
Anvand det alfabetiska tangentbordet for att mata in text.
Om du vill mata in siffror valjer du 123.
5. Valj OK.
Skarmbilden Kontrollniva 1-Analysera sticka visas.
6. Valj Ange namn pa niva.
Skarmbilden Namn pa niva visas.
7. Ange namnet for nivan.
Anvand det alfabetiska tangentbordet for att mata in text.
Om du vill mata in siffror valjer du 123.
8. Valj OK.
Skarmbilden Kontrollniva 1-Analysera sticka visas.
9. Valj Valj typ av sticka.
Skarmbilden Valj sticktyp fér kval.kontr —Vélj sticka fér den hér
kval.kontr.nivan visas.
10. Anvand pilknapparna for att valja typ av sticka.
11. Valj Valj.
Skarmbilden Kontrollniva 1-Analysera sticka visas.

Konfigurera intervall for att godkdnna/underkédnna kvalitetskontrolltest
for stickor

Gor pa foljande satt for att stalla in intervall for att godkanna/underkénna
kvalitetskontrolltest for sticka:
1. Valj Ange godkidnda intervall.
Skérmbild 1 av 3 for Kontrollnivé 1-Analyser och godkédnda intervall visas.
2. For att stalla in godkant glukosintervall ska du anvanda GLU-
alternativknappen.
3. Valj motsvarande knapp fér Godkanda intervall.
Skarmbilden Kontroliniva 1-Ange godkénda intervall fér GLU visas.
Anvand pilknapparna for att ange lagsta godkanda kliniska glukosvarde.
Anvand pilknapparna for att ange hdgsta godkanda kliniska glukosvérde.
Valj Stall in.
Skérmbild 1 av 3 for Kontrollnivé 1-Analyser och godkdnda intervall visas.
7. Ange godkanda intervall fér glukos, keton, blod, bilirubin, densitet, pH,
protein, nitrit, albumin, urobilinogen, leukocyter och kreatinin i enlighet
med instruktionerna i steg 2-6.
Valj Nasta och fortsatt genom alla tre skdrmarna.

OBS! De test vars knapp ar ifylld inkluderas i kvalitetskontrollen. De test vars
knapp ar tom inkluderas inte i kvalitetskontrollen. Om du inte véljer en
alternativknapp inaktiveras den parametern for kvalitetskontrolltestet.

o 0s

Nar du har fyllt i alla intervall for godk&nnande av test visas skarmbild 3 av
3 for Kontrollniva 1-Analyser och godkénda intervall.

8. Vailj Klart.
Skarmbilden Kontrollniva 1-Analysera sticka visas.
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9. Valj Klart.
Skarmbild 3 av 3 for Kvalitetskontrollinstalin.-Analysera sticka visas.

10. Om sa behdvs, upprepa definitionen av kontroller fér kvalitetskontrolltest
for stickor for nasta kontrollniva.

11. Nar alla kvalitetskontrollnivaer har definierats valjer du Klart.
Skarmbilden Kvalitetskontrollinstélin. visas.

Konfigurera schema fér kvalitetskontrolltest for stickor

For att stalla in schemat for kvalitetskontrolltest for stickor gor du pa féljande

satt:

1. For kvalitetskontrolltest for stickor valjer du Intervall.

Skarmbilden Kvalitetskontrollinstéllin.-Kontrollschema fér sticka visas.

2. Om du vill schemalagga kvalitetskontrolltest med intervall angivet i timmar
valjer du Timmar-alternativknappen och anvander sedan pilknapparna for
att ange antal timmar mellan kvalitetskontrolltesten.

Ga till steg 7.

Om du vill schemalégga kvalitetskontrolltest med intervall angivet i dagar
véljer du Dagar-alternativknappen och anvander sedan pilknapparna for
att ange antal dagar mellan kvalitetskontrolltesten.

3. Om du har valt dagar valjer du Ange kvalitetskontrolistid.

Skarmbilden Kvalitetskontrollinstélin.-Kontrollinstélining for sticka visas.

Valj alternativknapp 1, 2 eller 3 for antal kvalitetskontrolltest per dag.

Anvand pilknapparna for att ange tid pa dagen for varje test.

Valj Stall in.

Skarmbilden Kvalitetskontrollinstélin.-Kontrollschema fér sticka visas.

7. Valj Klart.

Skarmbilden Kvalitetskontrollinstélin. visas.

8. Vélj Klart 3 ganger om du vill ga tillbaka till skarmbilden Vélj-Klar att

anvénda.

oos

Konfigurera kvalitetskontrolltest for kassetter

| det har kapitlet beskrivs hur du konfigurerar kvalitetskontrolltest for kassetter
och definierar typ, frekvens och intervall for godkand/underkand. Du kan stélla
in hur manga kvalitetskontrolltest som krévs och paminnelser, frekvens och
schema samt antal kontrollnivaer for varje kvalitetskontroll.

Med hjalp av funktionerna for instéllning av kvalitetskontrolltest kan du stélla
in om anvandaren ska godkanna eller underkanna test eller om detta ska
gOras automatiskt av instrumentet. Om testen godkanns automatiskt av
instrumentet jamfors kvalitetskontrollresultatet mot intervall du har definierat i
konfigurationen av kvalitetskontrollen. Du kan ocksa lata anvandare avgora
om kvalitetskontrollen ska godkannas/underkannas efter att ha sett resultaten.
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Starta konfiguration av kvalitetskontroll for kassetter

Gor pa foljande satt for att fa tillgang till konfigurationen av kvalitetskontroll for
kassetter:
1. | skarmbilden Vélj-Klar att anvdnda valjer du Instrumentinstallning.
Skarmbilden Véij instéllningar visas.
2. Anvand pilknapparna for att vélja Instrumentinstéllningar.
3. Valj val;.
Skarmbilden Instrumentinstéliningar visas.
Anvand pilknapparna for att vélja Kvalitetskontrollinstéllningar.
Valj Valj.
Skarmbilden Kvalitetskontrollinstélin. visas.
6. For kvalitetskontroll for kassetter valjer du Instéllning.
Skarmbild 1 av 3 for Kvalitetskontrollinstalin.-Analysera kassett visas.

o s

Konfigurera kvalitetskontrolltest fér kassetter

Gor pa foljande satt for att konfigurera kvalitetskontrolltest for kassetter:

1. Om du vill tillata meddelanden om kvalitetskontrolltest valjer du Aktiverat.
Om du inte vill tilldta meddelanden om kvalitetskontrolltest valjer du
Avstangt.

2. Om du vill att det ska vara obligatoriskt att genomfdra kvalitetskontrolltest
da de har schemalagts och inte tillata patienttest valjer du Obligatoriskt.
Om du vill tillata patienttest aven om det ar dags for ett schemalagt
kvalitetskontrolltest valjer du Paminnelse.

3. Valj Nasta.

Skarmbild 2 av 3 for Kvalitetskontrollinstalin.-Analysera kassett visas.

4. Om du vill att kvalitetskontrolltestet ska godkannas eller underkannas
automatiskt ska du valja Instrument.

Om du vill att anvandare ska avgéra om ett kvalitetskontrolltest ar godkant
eller inte ska du valja Anvandare.

5. Om du vill tilldta patienttest d&ven om kvalitetskontrolltestet blir underkant
ska du vélja Ja.

Om du inte vill tillata patienttest om kvalitetskontrolltestet blir underkant
ska du vélja Nej.

6. Valj Nasta.

Skarmbild 3 av 3 for Kvalitetskontrollinstalin.-Analysera kassett visas.

OBS! Om du har valt att anvandaren ska avgora om ett test blir godkant eller
underkant i steg 4 ovan behdver du inte ga igenom Definiera kontroller i
kvalitetskontrolltest for kassetter.
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Definiera kontroller i kvalitetskontrolltest for kassetter.

Gor pa foljande satt for att definiera kontroller i kvalitetskontrolltest for

kassetter:
1. For att stalla in antal nivaer som kravs for att slutféra ett
kvalitetskontrolltest ska du valja 1 eller 2.
2. For varje kontroll du stéller in i steg 1 ska du vélja motsvarande
Kontrollniva, 1 eller 2.
Till exempel, om du stéller in tva kontroller maste du definiera Kontrollniva
1 och Kontrollniva 2.
Skarmbilden Kontrollniva1-Analysera kassett visas.
3. Valj Ange namn pa kontroll.
Skarmbilden Namn pa kontroll visas.
4. Ange namn for den har kontrollen.
Anvand det alfabetiska tangentbordet for att mata in text.
For att mata in numerisk text valjer du 123.
5. Valj OK.
Skarmbilden Kontrollniva1-Analysera kassett visas.
6. For att stalla in en positiv kontrollniva valjer du Positiv.
For att stalla in en negativ kontrollniva valjer du Negativ.
7. Valj Klart.
Skarmbild 3 av 3 for Kvalitetskontrollinstélin.-Analysera kassett visas.
8. Om sa behovs ska du upprepa definitionen av kontroller for
kvalitetskontrolltest for kassetter for nasta kontrollniva.
9. Nar alla kvalitetskontrollnivaer har definierats valjer du Klart.

Skarmbilden Kvalitetskontrollinstélin. visas.

Konfigurera schema for kvalitetskontrolitest fér kassetter.

For att stalla in schemat for kvalitetskontrolltest for kassetter gér du pa
féljande satt:

1.

2.

o as

For kvalitetskontrolltest for kassetter valjer du Intervall.

Skarmbilden Kvalitetskontrollinstélln.-Kontrollschema fér kassett visas.
Om du vill schemalagga kvalitetskontrolltest med intervall angivet i timmar
valjer du Timmar-alternativknappen och anvander sedan pilknapparna for
att ange antal timmar mellan kvalitetskontrolltesten.

Ga till steg 7.

Om du vill schemalagga kvalitetskontrolltest med intervall angivet i dagar
valjer du Dagar-alternativknappen och anvander sedan pilknapparna for
att ange antal dagar mellan kvalitetskontrolltesten.

Om du har valt dagar valjer du Ange kvalitetskontrollstid.

Skarmbilden Kvalitetskontrollinstélin.-Kontrollinstélining fér kassett visas.
Valj alternativknapp 1, 2, eller 3 fér antal kvalitetskontrolltest per dag.
Anvand pilknapparna for att ange tid pa dagen for varje test.

Valj Stall in.

Skarmbilden Kvalitetskontrollinstélin.-Kontrollschema fér kassett visas.
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Valj Klart.

Skarmbilden Kvalitetskontrollinstéalln. visas.

Valj Klart 3 ganger om du vill ga tillbaka till skarmbilden Vélj-Klar att
anvénda.

Kora ett kvalitetskontrolltest for stickor
OBS! Forbered kontrollerna i enlighet med tillverkarens instruktioner

| det har kapitlet beskrivs hur du kor ett kvalitetskontrolltest for stickor nar det
har schemalagts och for en kontrollniva. Om fler an en kontrollniva har
konfigurerats ska du upprepa processen.

Gor pa foljande satt for att kora ett kvalitetskontrolltest for stickor nar detta har
schemalagts:

1.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

Pa skarmbilden Vélj-Klar att anvédnda valjer du Kvalitetskontroll av
sticka utgangen.

Skarmbilden Kvalitetskontroll visas.

Valj Kvalitetskontrolltest, sticka-Obligatoriskt.

Om det ar installt att instrumentet ska avgéra om testet blir
godkant/underkant automatiskt visas skarmbilden Kontrollot. Ga till steg 8.
Om det &r installt att anvandaren ska avgéra om testet blir
godkant/underkant visas skarmbilden Namn pa kontroll.

. Ange kontrollnamnet.

Anvand det alfabetiska tangentbordet for att mata in text.
Om du vill mata in siffror valjer du 123.

Valj OK.

Skarmbilden Namn pa kontrollniva visas.

Ange kontrollnivan.

Anvand det alfabetiska tangentbordet for att mata in text.
Om du vill mata in siffror valjer du 123.

Valj OK.

Skarmbilden Kontrollot visas.

. Ange kontrollot

Anvand det alfabetiska tangentbordet for att mata in text.
Om du vill mata in siffror valjer du 123.

Valj OK.

Skarmbilden Utgangsdatum fér kontroll visas.

Anvand pilknapparna for att ange utgangsdatum for kontrolloten.
Valj OK.

Skérmbilden Sticklot visas.

Anvand det alfabetiska tangentbordet for att mata in text.
For att mata in siffror valjer du 123.

Valj OK.

Skérmbilden Utgangsdatum fér sticka visas.

Anvand pilknapparna for att ange utgangsdatum for stickan.
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15. Valj OK.

Skarmbilden Férbereda testet visas.

Se Anvéndarhandboken for Clinitek Status vid behov.
16. Valj Start.

Skarmbilden Resultat visas.

OBS! Nar det ar installt att test ska godk@nnas/underkénnas automatiskt av
instrumentet visas skérmbilden Resultat-Kvalitetskontroll: Godkénd.
Om testresultatet misslyckas visas skarmbilden Resultat-Kvalitetskontroll: Ej
godkénd.
17. Om du vill skriva ut resultatet valjer du Utskrift.
18. Om du vill visa nasta sida valjer du Mer.

Om du vill ga tillbaka till féregaende sida valjer du Tillbaka.
19. Valj Klart.

Skarmbilden Kvalitetskontroll-Valj GODKANT eller EJ GODKANT visas.
20. Om du vill godkénna testet valjer du Kvalitetskontroll GODKANT.

Om du vill underkanna testet véljer du Kvalitetskontroll EJ GODKANT.
21.Vilj Klart.

Skarmbilden Kvalitetskontroll-Resultatsammanfattning visas.

OBS! Beroende pa hur instrumentet har konfigurerats kan det handa att
patienttest inte kan koras forran kvalitetskontrolltestet har blivit godkant.

22.0Om du vill upprepa ett underkant kvalitetskontrolltest valjer du Upprepa
underk. kv.kont..
23. Valj Klart for att ga tillbaka till skarmbilden Vélj-Klar att anvénda.

Kora ett kvalitetskontrolltest for kassetter
OBS! Forbered kontrollerna i enlighet med tillverkarens instruktioner

| det har kapitlet beskrivs hur du kor ett kvalitetskontrolltest for kassetter nar
det har schemalagts och for en kontrolliniva. Om fler an en kontrollniva har
konfigurerats ska du upprepa processen.

For att utfora ett kvalitetskontrolltest for kassetter nar detta har schemalagts

ska du gora pa foljande satt:

1. Pa skarmbilden Vélj-Klar att anvdnda véljer du Kvalitetskontroll av
kassett utgangen.

Skarmbilden Kvalitetskontroll visas.

2. Valj Kvalitetskontrolltest av kassett, Obligatoriskt.

3. Om det ar installt att instrumentet ska avgéra om testet blir
godkant/underkant automatiskt visas skarmbilden Kontrollot. Ga till steg 8.
Om det &r installt att anvandaren ska avgéra om testet blir
godkant/underkant visas skarmbilden Ange kontrollnamn.

4. Ange namnet for kontrollen.
Anvand det alfabetiska tangentbordet for att mata in text.
Om du vill mata in siffror valjer du 123.

5. Valj OK.
Skarmbilden Ange kontroliniva visas.
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6. Ange kontrollnivan.
Anvand det alfabetiska tangentbordet for att mata in text.
Om du vill mata in siffror valjer du 123.
7. Valj OK.
Skarmbilden Kontrollot visas.
8. Ange kontrollot
Anvand det alfabetiska tangentbordet for att mata in text.
Om du vill mata in siffror valjer du 123.
9. Valj OK.
Skarmbilden Utgangsdatum fér kontroll visas.
10. Anvand pilknapparna for att ange utgangsdatum for kontrolloten.
11. Valj OK.
Skarmbilden Kassettlot visas.
12. Anvand det alfabetiska tangentbordet for att mata in text.
Om du vill mata in siffror valjer du 123.
13.Valj OK.
Skarmbilden Utg.datum kassett. visas.
14. Anvand pilknapparna for att ange utgangsdatum for kontrolloten.
15. Valj OK.
Skarmbilden Férbereda testet visas.
16. Valj Start.
Se Anvéndarhandboken for Clinitek Status vid behov.
Skarmbilden Resultat visas.

OBS! Nar det ar installt att test ska godkénnas/underkénnas automatiskt av
instrumentet visas skarmbilden Resultat-Kvalitetskontroll: Godkénd.

Om testresultatet misslyckas visas skarmbilden Resultat-Kvalitetskontroll: Ej
godkénd.

17. Om du vill skriva ut resultatet valjer du Utskrift.
18. Om du vill visa nasta sida valjer du Mer.

Om du vill ga tillbaka till féregaende sida valjer du Tillbaka.
19. Valj Klart.

Skarmbilden Kvalitetskontroll-Valj GODKANT eller EJ GODKANT visas.
20. Om du vill godkénna testet valjer du Kvalitetskontroll GODKAND.

Om du vill underkanna testet véljer du Kvalitetskontroll EJ GODKAND.
21.Vilj Klart.

Skarmbilden Kvalitetskontroll-Resultatsammanfattning visas.

OBS! Beroende pa hur instrumentet har konfigurerats kan det handa att
patienttest inte kan koras forran kvalitetskontrolltestet har blivit godkant.

22.0m du vill upprepa ett underkant kvalitetskontrolltest valjer du Upprepa
underk. kv.kont..
23. Vélj Klart for att ga tillbaka till skarmbilden Vélj-Klar att anvdnda.
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Hantera kvalitetskontrollresultat

| det har kapitlet beskrivs hur du lagger till anteckningar till testresultat och
skriver ut testresultat for stickor eller kassetter.

For information om hur du kor ett kvalitetskontrolltest, se avsnittet Kéra eft
kvalitetskontrolltest for stickor eller Kéra ett kvalitetskontrolltest for kassetter
ovan.
1. | ské&rmbilden Resultat-Kvalitetskontrolltest valjer du Lagg till komm..
Skarmbilden Kommentarer till kval.kontr.-Lagg till komm. visas.
2. Mata in anteckningar om det har kvalitetskontrolltestet.
Anvand det alfabetiska tangentbordet for att mata in text.
Om du vill mata in siffror valjer du 123.
3. Valj OK.
Skarmbilden Resultat-Kvalitetskontrolltest visas.
4. Om du vill skriva ut resultatet véljer du Utskrift.
5. Valj Klart for att ga tillbaka till skarmbilden Vélj-Klar att anvdnda.

OBS! Du kan endast lagga till anteckningar om testresultat omedelbart efter
att du har kort testet.

Kvalitetskontrollfel

Om kontrollresultaten ligger utanfér de varden som anges i bipacksedeln,
forsok med en ny kontrollésning. Om det misslyckas dven med den nya
I6sningen ska du kontakta tillverkaren. Fér mer information se bipacksedeln
for urinanalysstickan eller kassetten.

| féljande tabell finns en lista Over eventuella fel och féreslagen atgard.

Orsak Korrigerande atgard
Fel konfiguration av Om du anvander en reagenssticka ska du
analysinstrumentet. kontrollera att du anvander den

reagenssticka du valt.
Upprepa kontrollproceduren.

Felaktig teknik. Upprepa kontrollproceduren noggrant. Se
Anvandarhandboken for Clinitek Status
vid behov.
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Orsak

Korrigerande atgard

Forsamring av
reagensstickornas/
kassetternas testytor beroende
pa ljus, omgivande fukt eller
varme.

Férsamring av
kontrollésningen.

Forsamring av
kvalitetskontrollprodukten.

Fel pa Clinitek Status-
analysinstrumentet.

Anvand en burk med reagensstickor eller
en ny férpackning kassetter for att
upprepa kvalitetskontrollproceduren.

Om de nya reagensstickorna eller
kassetterna inte ger resultat inom de
forvantade vardena fortsatter du till nasta
troliga orsak.

Anvand en ny kontrollésning och upprepa
kvalitetskontrollproceduren.

Om ny Iésning inte ger resultat inom de
forvantade vardena fortsatter du till nasta
troliga orsak.

Blanda kontrollésning med en ny flaska
kontrollprodukt.

Upprepa kvalitetskontrollproceduren.

Om ny kontrollésning inte ger resultat
inom de férvantade vardena fortsatter du
till nasta troliga orsak.

Om du inte lyckas slutféra
kvalitetskontrollproceduren kan
instrumentet ha ett funktionsfel eller sa
kan det vara problem med
reagensstickan. Kontrollera att det inte
finns damm, smuts eller repor pa
kalibreringsstickan eller kontakta den
lokala leverantéren av teknisk support for
hjalp.
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4 Fels6kning

Allmén information

| det har kapitlet tas flera olika fel och meddelanden upp. Om ett drift- eller
systemproblem uppstar kan en felkod eller ett felmeddelande visas pa
skarmbilden med en forklaring av problemet. Om problemet kvarstar ska du
skriva ned felkoden och kontakta lokal teknisk support for hjalp.

Om du sténger av systemet maste du kéra om provet som hdll pa att
bearbetas nar felet intraffade.

Beroende pa konfiguration kan féljande meddelanden visas och en atgard kan
kravas for att kunna fortsatta:

Alla obligatoriska kvalitetskontrollsnivaer kordes inte.
Om du avslutar nu kommer kvalitetskontrollen inte att godkannas.

Kvalitetskontrollen godkéndes inte.
Patienttester kan inte kdras férran en kvalitetskontroll har godkants

Inaktivering av behdériga anvandare gor att alla sparade data gar forlorade.
Anvandaren har inte behdrighet till det har omradet.

Om du tar bort poster tas de valda lagrade data bort.

Om du redigerar den har anpassade fargen tas alla lagrade data bort.
Minst en farg maste vara aktiverad.

Listan med behdriga anvandare ar full.
Du maste ta bort nagra anvandare for att det ska ga att 1agga till fler.

Om du kopierar konfigurationen till Memory Stick tas alla lagrade data bort.

Det gér inte att kopiera konfigurationen.
Programvaruversionerna dverensstdmmer inte.

De upptéckta programvaruversionerna ar inte kompatibla. Installera ny
programvara eller meddela din ndrmaste aterférsaljare.
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5 Datahantering

| det har kapitlet beskrivs datalagring och —hantering for instrumentet.

Analysinstrumentet Clinitek Status+ kan innehalla upp till 950 patienttest och
200 resultat av kvalitetskontrolltest, samt upp till 700 behdriga anvandare.

Analysinstrumentet Clinitek Status kan innehalla upp till 200 patienttest och
50 resultat av kvalitetskontrolltest, samt upp till 20 behériga anvandare.

OBS! Om LIS skickar anvandarlistan till systemet sparas inte
anvandarnamnen om systemet blir utan strémforsoérjning. LIS maste skicka
om listan.

Hantera patient- och systeminformation

| det har kapitlet beskrivs hur du hamtar eller tar bort information fran patient-
och kvalitetskontrollregistren. Du kan spara alla patientdata eller
kvalitetskontrolltest eller sOka i register efter ID eller datum. Du kan ocksa
rensa patient- eller kvalitetskontrollregister som finns pa instrumentet.

Hamta patient eller kvalitetskontrolldata.

Gor pa foljande satt for att hamta information om en patient eller
kvalitetskontrolltest:
1. Pa skarmbilden Vélj-Klar att anvdnda valjer du Himta resultat.
Skarmbilden Hdmta alternativ visas.
2. Anvand pilknapparna for att valja Hamta patienttest eller kval.kontr..
3. Valj val;.
Skarmbilden H&mta resultat visas.
4. Om du vill s6ka patienttest valjer du Patienttester.
Om du vill soka kvalitetskontrolltest valjer du Kval.kont..
5. Valj Nasta.
Skarmbilden Hémta resultat visas.
6. Det finns tre satt att soka pa:
e For att soka efter patientnamn eller ID valjer du S6k pa namn eller
ID. Ga till steg 7.
e For att soka efter datum valjer du S6k pa datum. Ga till steg 9.
e For att hamta alla data véljer du Visa alla resultat. Ga till steg 11.
7. Ange patientnamn eller ID.
Anvand det alfabetiska tangentbordet for att mata in text.
Om du vill mata in siffror valjer du 123.
8. Valj OK. G4 till steg 11.
9. Anvand pilknapparna for att ange datumintervall.
10. Véalj Sok.
Skarmbilden Hémta resultat-Sékresultat.
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11. Du kan visa eller skriva ut informationen du har hamtat.
e Om du vill skriva ut alla poster du har hamtat valjer du Skriv ut alla.
e Om du vill skicka alla hdmtade poster till ett externt system véljer du
Skicka alla.
e Om du vill vdlja en enskild post anvander du pilknapparna for att valja
posten.
Valj Valj.
12. Om du vill séka igen véljer du Bakat.
Skarmbilden Hémta alternativ visas.
13. Valj Klart for att ga tillbaka till skéarmbilden Vélj-Klar att anvénda.

OBS! Om du valjer Skicka alla och det inte finns nagra data att skickas visas
en skarmbild med meddelandet “Det finns inga data att skicka”.

OBS! Det kan ta lang tid att skriva ut alla poster.

Ta bort poster

Du kan ta bort alla patient- eller kvalitetskontrollposter som finns pa
instrumentet.

Om du vill ta bort alla patient- och kvalitetskontrollposter gor du pa féljande

satt:

1. Pa skarmbilden Vélj-Klar att anvédnda valjer du Hamta resultat.
Skarmbilden Hémta alternativ visas.

2. Anvand pilknapparna for att vélja Ta bort poster.

3. Valj val;.
Skarmbilden Ta bort poster visas.

4. Valj Ja om du vill ta bort alla poster och ga tillbaka till skarmbilden Vaélj-
Klar att anvénda.
Valj Nej om du vill ga tillbaka till skarmbilden Hdmta alternativ.

5. Valj Klart for att ga tillbaka till skarmbilden Vaélj-Klar att anvénda.
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6 Systemkonfiguration

Oversikt

Det har kapitlet innehaller detaljerade installationsinstruktioner for Clinitek
Status-anslutningsplattformen. Folj instruktionerna noga steg for steg for att
garantera en korrekt installation, drift och service.

A VIKTIGT!
Tappa inte systemet och hantera det inte vardslést da detta kan
skada den inbyggda kalibrerade optiken och elektroniken eller
orsaka annan skada. Hantera alltid systemet varsamt.

Placera Clinitek Status Connect-systemet pa en plats utan extrema
temperatursvangningar. Undvik att stélla det nara ett 6ppet fonster, i direkt
solljus eller nara ugnar, varma plattor, brannare, element eller torrisbad.
Placera inte systemet pa en bank dar det star ndgot som kan ge upphov till
vibrationer. Se till att det finns tillrackligt med utrymme for att luft ska kunna
cirkulera runt systemet.

OBS! Du maste uppgradera om instrumentets programvaruversion ar 1.8 eller
lagre.

Registrera garantiinformationen

1. Leta ratt pa serienumret.

Instrumentets serienummer finns under skrivarens lock.
Anslutningsplattformens serienummer finns langst ned pa
anslutningsplattformen.

2. Skriv ut Checklista for service och Garantiinformation fran Bilaga A.

3. Skriv installationsdatum och serienummer i falten i Checklista fore service
och Garantiinformation.

Uppackning

Clinitek Status-anslutningsplattformen levereras i en transportkartong.

1. Ta forsiktigt ut innehallet ur kartongen.

2. Kontrollera att kartongen och dess innehall inte har nagra synliga skador.
Om anslutningsplattformen ar skadad maste du omedelbart anméla detta
till transportforetaget.

3. Kontrollera att samtliga artiklar i punktlistan nedan finns i férpackningen:

e Clinitek Status-anslutningsplattform
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2 plastklammor

Strémadapter och natsladd

CD med dokumentation

Quick Reference Guide pa engelska

Clinitek Status Connect-systemet — Anvédndarhandbok pa svenska
Ethernet-kabel

15,2 cm seriekabel (RS232)

7,6 cm lang natsladd

Behall transportkartongen och férpackningsmaterialet som
anslutningsplattformen levererades med, eftersom dessa bast skyddar
anslutningsplattformen mot skada om den behdver transporteras.

1

Anslutningsplattform
Strémadapter
Plastklammor
Ethernet-kabel

15,2 cm seriekabel (RS232)
6 Kort likstrémsnatkabel

a B WON =

Figur 3. Innehall, hardvara
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Installation

Gor pa foljande satt for att installera anslutningsplattformen:

1. Se diagrammet pa Clinitek Status-anslutningsplattformen fér anvisningar
om hur instrumentet fysiskt kopplas till anslutningsplattformen.

2. Avlagsna testsladen fran instrumentet.

A VIKTIGT!
Ror inte den vita kalibreringsstickan, eftersom skador pa
kalibreringsstickan kan paverka testresultaten.

3. Kontrollera att instrumentet har kopplats ur huvudstrémsférsorjningen.
Fast darefter instrumentet till anslutningsplattformens fastpunkter sa som
visas pa bilden.

Enheterna kan fastas vid varandra pa tva satt:
e Anvand plastklammorna for att fasta instrumenten vid
anslutningsplattformen.

e Anvand endast kablarna som ndmns i steg 4 och 5 nedan.

A VIKTIGT!
Var forsiktig om systemet flyttas, eftersom de tva enheterna inte
kommer att vara stabilt fasta vid varandra och darfor kan lossna.
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Kort likstromsnatkabel

Kort for tradlost natverk, tillval
Seriekabel (RS232)

4  Strémadapter

w N

Figur 4. Anslutningar

4.

5.

8.

Anslut den 15,2 cm langa seriekabeln (RS232) till instrumentet och
anslutningsplattformen sa som visas i figur 4 ovan (3).
Anslut den vita kontakten pa den 7,6 cm langa likstromsnatkabeln till
anslutningsplattformen och den svarta kontakten till instrumentet som
visas (1).
Systemet kan anslutas till natverket pa tva satt:
e Anslut ett kort for tradlosa natverk (tillval) i den bakre USB-porten
som visas pa bilden (2).
e Anslut Ethernet-natverkskabeln i RJ45-porten och anslut den andra
kabelanden till ett lokalt natverksuttag.
Anslut stromadaptern till anslutningsplattformen och sedan till ett
vagguttag (4).
o Fortsétt till steg 8 nedan om analysinstrumentets programvara ar
av version 2.0 eller senare.

e  Om instrumentets programvara ar 1.8 eller tidigare, se
Uppgraderingsinstruktioner fér programvaruversion 2.0 i kitet
Clinitek Status Software Upgrade Kit.

Tryck pa av/pa-knappen for att sla pa instrumentet.
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Efter systeminitiering visas skarmbilden Startguide. | Startguiden kan du stalla
in grundldggande systemfunktioner. Se Anvénda Startguiden i Kapitel 2.

Installera den tillvalbara streckkodslasaren

Anslut streckkodslasaren till serieporten RS232 pa anslutningsplattformens
sida innan du slar pa systemet. Om systemet ar pa ska du sla av det, ansluta
streckkodsla@saren och sedan sla pa systemet. Fér mer information, se
Bilaga E Streckkodslédsare.

Starta Connect-systemet

Nar du har installerat systemet enligt instruktioner ska du trycka pa pa/av-
knappen pa instrumentet for att starta systemet. Skarmbilden visar féljande
information:

e Modellnamn

e Programversion:

o Copyright-information

Starttest

Nar du har slagit pa strémmen visas ett meddelande som forklarar att
systemet haller pa att startas. Systemet genomfér test av hardvarans

funktioner for att kontrollera att den interna optiken och det mekaniska
systemet fungerar pa ratt satt.

Kontrollera att systemet ar redo

Instrumentet visar aktuellt datum och tid och kontrollerar att inga fel har
intraffat. Om inga fel har intraffat visas skarmbilden Valj-Klar att anvanda och
systemet ar klart att anvandas.

Konfigurera anslutningsplattformen

For att kunna anvanda anslutningsplattformens funktioner maste du aktivera
den sa att den samkdérs med instrumentet.

For att aktivera anslutningsplattformen for att kommunicera med

analysinstrumentet ska du ga igenom féljande steg:

1. | skérmbilden Vélj-Klar att anvdnda valjer du Instrumentinstallning.
Skarmbilden Vélj instéliningar visas.

2. Anvand pilknapparna for att vélja Instrumentinstéllningar.
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3. Valj val;.
Skarmbilden Instrumentinstéliningar visas.
4. Anvand pilknapparna for att valja Anslutningar.
5. Valj Valj.
Skarmbild 1 av 2 for Anslutningar visas.
6. Om du vill aktivera kommunikation mellan instrumentet och
anslutningsplattformen ska du vélja Aktiverat.
Om du vill férhindra kommunikation ska du valja Avstangt.
7. Valj Nasta.
8. Valj Klart 3 ganger om du vill ga tillbaka till skarmbilden Vélj-Klar att
anvénda.

For mer information om att ansluta till ett natverk eller LIS, se Hantera
nétverksanslutningar och LIS-specifikation.

Kopiera konfigurationsinstallningar

Med hjélp av ett USB-minne kan du kopiera konfigurationsinstaliningarna fran
ett instrument och sedan féra éver samma instéllningar till flera instrument.

Gor pa foljande satt for att kopiera konfigurationsinstallningarna:

1. | skéarmbilden Vélj-Klar att anvdnda valjer du Instrumentinstallning.
Skarmbilden Vélj instéliningar visas.

2. Anvand pilknapparna for att valja Systeminformation.

3. Valj val;.
Skarmbilden Systeminformation visas.

4. Valj Systemkonfiguration.
Skarmbilden Systemkonfiguration visas

5. Valj Kopiera konfig..
Skarmbilden Kopiera konfiguration visas.

6. Om du vill kopiera konfigurationsinstallningarna fran ett instrument till ett
USB-minne ska du vélja Kopiera till Memory Stick.
Om du vill kopiera konfigurationsinstallningarna fran ett USB-minne till det
har instrumentet ska du vélja Kopiera fran Memory Stick.

& VIKTIGT!
Kopiering av konfigurationen till ett instrument raderar alla
lagrade data pa instrumentet.
Om du kopierar konfigurationen till ett USB-minne raderas de
befintliga konfigurationsfilerna pa USB-minnet.

OBS! For att det ska ga att kopiera konfigurationen maste programversionen
for instrumentet du kopierar fran och programversionen fér instrumentet du for
over installningarna till stAmma dverens.
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7. Valj Kopiera konfiguration.

Om detta lyckas visas skéarmbilden Kopiera konfiguration lyckades.
8. Valj OK.

Om detta inte lyckas visas skarmbilden Kopiera konfiguration fel.
9. Valj Forsok igen for att férsdka igen eller Avsluta.

Hantera nédtverksanslutningar

| det har kapitlet beskrivs hur du gér for att konfigurera och redigera alternativ
for natverksanslutningar och stélla in vilka kommunikationsprotokoll som
anvands i kommunikationen med LIS. Nar instrumentet och
anslutningsplattformen ar anslutna kan du ansluta till ett lokalt natverk via en
RJ45-port eller via ett tillvalbart tradlést natverkskort som ar anslutet till den
bakre USB-porten. Clinitek Status-anslutningsplattformen stodjer
kommunikationsprotokollen HL7 och POCT1A. Du kan ocksa skicka data i
CSV-format via den bakre serieporten.

For installningar for seriella anslutningar och krav, inklusive baudhastighet,
paritet och start-/stoppbitar, se Clinitek Status Analyzer - Anvdndarhandbok.
For ytterligare information, se LIS-information fér Clinitek Status.

Ansluta till ett lokalt natverk

Gor pa foljande satt for att ansluta systemet till ett lokalt natverk:

1. | ské&rmbilden Vélj-Klar att anvdnda valjer du Instrumentinstalining.
Skarmbilden Valj instéliningar visas.

2. Anvand pilknapparna for att valja Instrumentinstéllningar.

3. Valj Val;.
Skarmbilden Instrumentinstéliningar visas.

4. Anvand pilknapparna for att valja Anslutningar.

5. Valj Val;.
Skarmbild 1 av 2 for Anslutningar visas.

6. Om du vill aktivera kommunikation mellan instrumentet och
anslutningsplattformen ska du vélja Aktiverat.
Om du vill férhindra kommunikation ska du valja Avstangt.

7. Om du automatiskt vill skicka nya och hdmtade patientresultat till LIS eller
en dator som ar direkt ansluten till systemet ska du valja Aktiverat.
Om du inte vill att nya och hdmtade patientresultat ska skickas till LIS eller
en dator ska du vélja Avstangt.

8. Valj Nasta.
Skarmbild 2 av 2 for Anslutningar visas.

9. Tillampa en av fdljande fyra alternativ for natverksanslutning.

e Om du vill ansluta till det lokala natverket med en Ethernet-kabel ska
du valja Tradansluten anslutning, Redigera instéllningar fér och
félja instruktionerna nedan.
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e Om du vill ansluta till det lokala natverket med hjalp av ett tradlést
kort ska du vélja Tradlos anslutning, Redigera instéllningar for
och folja instruktionerna nedan.

e Om du vill ansluta till ett externt system med hjalp av en seriell
anslutning ska du vélja Serieanslutning och se Clinitek Status
Analyzer - Anvdndarhandbok.

e Om du inte vill géra nagra anslutningar ska du valja Ingen.

10. Valj Klart 3 ganger om du vill ga tillbaka till skérmbilden Vé&lj-Klar att
anvénda.

OBS! Om det inte finns ndgon anslutningsplattform rekommenderar Siemens
att du anvander instaliningen Avstangt. Om du stéller in Aktiverat for
anslutningsplattformen och det inte finns nagon anslutningsplattformen kan
det hénda att det inte gar att kommunicera med ett externt system.

OBS! Du kan &ndra instaliningarna for anslutningsbarhet om
anslutningsplattformen ar inaktiverad.

Ansluta till ett lokalt natverk, tradanslutna instéllningar

Innan du bdérjar ska du kontrollera att systemet har anslutits till det lokala
natverket med den medféljande Ethernet-kabeln.
Se Ansluta till lokalt nétverk ovan.

Om du vill ansluta till ett lokalt natverk med en Ethernet-kabel ska du géra pa
féljande satt:
1. Pa skarmbild 2 av 2 for Anslutningar ska du vélja Tradansluten
anslutning och Redigera instéallningar for.
Skarmbild 1 av 4 for Instélin. fér tradansl. ansl. visas.

OBS! Vid behov kan du be din natverksadministratér om hjalp innan du matar
in information.

2. Om du vill anvénda ett DHCP-protokoll for att tilldela en dynamisk IP-
adress ska du valja DHCP. Ga till steg 4.
Om du vill ange en statisk IP-adress manuellt ska du vélja Statisk.

3. Om du har valt Statisk for att redigera eller skapa IP-adressen ska du
valja Ange IP-adress. G4 till steg 5.

4. Om du vill redigera eller skapa ett enhetsnamn valjer du Ange
enhetsnamn.
Anvand det alfabetiska tangentbordet for att mata in text.
For att mata in siffror valjer du 123.

5. Valj OK.
Skarmbild 1 av 4 for Instélin. fér trédansl. ansl. visas.

6. Valj Nasta.
Skarmbild 2 av 4 for Instélin. for tradansl. ansl visas.

7. Om du vill anvanda gateway valjer du Ja.
Om du vill koppla forbi gateway valjer du Nej. Ga till steg 10.

8. Om du har valt Ja for att redigera eller skapa en gateway-adress ska du
védlja Ange Gateway-adress.
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9. Valj OK.
10. Om du vill redigera eller skapa en natmask ska du valja Ange natmask.
Skarmbilden N&tmask visas.
11. Valj OK.
Skarmbild 2 av 4 for Instélin. fér tradansl. ansl. visas.
12.Valj Nasta.
Skarmbild 3 av 4 for Instélin. fér tradansl. ansl. visas.
13. Om du vill anvédnda POCT1-protokollet valjer du POCT1.
Om du vill anvénda HL7-protokoll valjer du HL7.

OBS! Om du valjer POCT1 visas skarmbilden Ange patientinformation nar du
kor ett test av en sticka, aven om du ar i snabbtestlage.

14.Valj Nasta.
Skarmbild 4 av 4 for Instélin. fér tradansl. ansl. visas.

15. Om du vill redigera eller skapa ett namn for en varddator véljer du Ange
datornamn.
Skarmbilden Dafornamn visas.

16. Ange datorns namn och valj OK.

17. Om du vill redigera eller skapa varddatoradress valjer du Ange IP-adress.
Skarmbilden /P-adress visas.

18. Ange IP-adress och valj OK.

19. Om du vill redigera eller skapa vardportnummer valjer du Ange
Portnummer.
Skarmbilden Portnummer visas.
Anvand det alfabetiska tangentbordet for att mata in text.
For att mata in siffror valjer du 123.

20. valj OK.
Skarmbild 4 av 4 for Instélin. for tradansl. ansl. visas.

21.Valj Klart.
Skarmbild 2 av 2 foér Anslutningar visas.

22.Valj Klart 3 ganger om du vill ga tillbaka till skarmbilden Vélj-Klar att
anvénda.

Ansluta till det lokala natverket, tradlosa Instéllningar

Innan du bérjar ska du kontrollera att ett tradldst kort har anslutits till den
bakre USB-porten.
Se Ansluta till lokalt nétverk ovan.

Gor pa foljande satt om du vill ansluta till det lokala natverket med hjalp av det
tradlosa kortet:
1. | skarmbild 2 av 2 for Anslutningar valjer du Tradlés anslutning och
sedan Redigera instéllningar for.
Skarmbilden Instélin. for tradlés ansl. visas.

OBS! Vid behov kan du be din natverksadministratér om hjalp innan du matar
in information.
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2. Det finns fyra satt att konfigurera sakerhetsinstallningarna:
e Om du inte vill anvanda sakerhetsinstaliningar véljer du Avstéangt.
e Om du vill anvanda WEP valjer du WEP.
e Om du vill anvanda WPA valjer du WPA.
e Om du vill anvanda WPA PSK véljer du WPA PSK.
3. Valj Nasta.
Om du har valt Avstangt ska du ga till Vardkonfiguration nedan, steg 10.
Om du har valt WEP ska du ga till WEP-sékerhet nedan.
Om du har valt WPA ga till WPA-sékerhet nedan.
Om du har valt WPA PSK ska du ga till WPA-sékerhet nedan.

WEP-sékerhet

1. Du kan konfigurera autentisering pa 4 olika satt:
e Om du vill anvanda ett 6ppet system véljer du Oppet system.
e Om du vill anvanda en delad nyckel valjer du Delad nyckel.
e Om du vill anvanda en i férvag delad nyckel valjer du Fér-delad
nyckel.
e Om du valde Oppet system, for att anvénda IEEE 802.1X valjer du
IEEE 802.1X.
2. Valj Nasta.
3. For WEP-kryptering ska du valja Ange WEP-nyckel for att ange nyckeln.
Skarmbilden Ange WEP-nyckel visas.
Ange WEP-nyckeln.
Valj OK.
Fér WEP-kryptering ska du vélja Ange nyckelindex for att ange nyckeln.
Skarmbilden Ange nyckelindex visas.
Anvand pilknapparna for att stalla in index.
Valj Stall in.
Valj Nasta. Ga till IP-adress nedan.

o os

© N

WPA-sakerhet

1. Det finns 2 alternativ for WPA-kryptering.
e Om du vill anvanda TKIP WPA-kryptering valjer du TKIP.
e Om du vill anvanda AES WPA-kryptering valjer du AES.
2. Valj Nasta.
3. Om du har valt WPA ska du ga till IP-adress.
Om du har valt WPA PSK och TKIP i steg 1 ska du ga till IP-adress.
Om du har valt WPA PSK och AES i steg 1 ska du for att stalla in WPA-
natverksnyckeln ga till WPA PSK-natverksnyckel.
Skarmbilden WPA PSK-nétverksnyckel visas.
4. Ange WPA PSK-natverksnyckeln.
Anvand det alfabetiska tangentbordet for att mata in text.
Om du vill mata in siffror valjer du 123.
5. Valj OK.
Skarmbilden WPA PSK-nétverksnyckel visas.
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6. Valj Nasta. Ga till IP-adress nedan.

IP-adress

1. Om du vill anvanda ett DHCP-protokoll for att tilldela en dynamisk IP-
adress ska du valja DHCP. Ga till steg 4.
Om du vill ange en statisk IP-adress manuellt ska du vélja Statisk.

2. Om du har valt Statisk ska du redigera eller skapa IP-adress genom att
valja Ange IP-adress.
Skarmbilden /P-adress visas.

3. Mata in IP-adressen och ga till steg 6.

4. Om du har valt DHCP kan du redigera eller skapa enhetsnamn genom att
vélja Ange enhetsnamn.
Skarmbilden Enhetsnamn visas.

5. Ange enhetsnamnet.
Anvand det alfabetiska tangentbordet for att mata in text.
Om du vill mata in siffror ska du valja 123.

6. Valj OK.

7. Om du vill redigera eller skapa ett SSID valjer du Ange SSID.
Skarmbilden Ange SSID visas.

8. Ange SSID.
Anvand det alfabetiska tangentbordet for att mata in text.
Om du vill mata in siffror valjer du 123.

9. Valj OK.

10. Nar du har slutfort instaliningarna valjer du Nasta.
Systemet forsoker ansluta till ett tradldst natverk.

11. Om anslutningen lyckas valjer du Nasta. Ga till Vardkonfiguration nedan.
Om du inte ar ansluten visas meddelandet "Hittar inte natverk". Valj OK.

12. Anvand pilknapparna for att valja ett av de tradlésa natverk som har
hittats.

13. Vélj Anslut.

14. Om anslutningen lyckas valjer du Nasta. Ga till Vardkonfiguration.
Om anslutningen inte lyckas ska du kontakta natverksadministratéren.

Vérdkonfiguration

1. Om du vill redigera eller skapa ett namn for en varddator valjer du Ange
datornamn.
Skarmbilden Datornamn visas.

2. Ange datorns namn och valj OK.

3. Om du vill redigera eller skapa varddatoradress valjer du Ange IP-adress.
Skarmbilden IP-adress visas.

4. Ange IP-adress och valj OK.

5. Om du vill redigera eller skapa vardportnummer valjer du Ange

Portnummer.
Skarmbilden Portnummer visas.
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Anvand det alfabetiska tangentbordet for att mata in text.
For att mata in siffror valjer du 123.

6. Valj OK.

7. Nar du har slutfort installningarna valjer du Nasta.

8. Om du vill anvdnda POCT 1-protokollet véljer du POCT1.
Om du vill anvanda HL7-protokoll valjer du HL7.

OBS! Om du véljer POCT1 visas skarmbilden Ange patientinformation nar du
kor ett test av en sticka, &ven om du &r i snabbtestlage.
9. Vilj Klart.
Skarmbild 2 av 2 for Anslutningar visas.
10. Valj Klart 3 ganger om du vill ga tillbaka till skarmbilden Vélj-Klar att
anvénda.

Hantera instéallningar for utskrift

| det har kapitlet beskrivs hur du gor for att anpassa utskrift av testresultat. For
andra skrivarinstalliningar, se Clinitek Status Analyzer - Anvdndarhandbok.

Anpassa utskriften

Du kan valja vilka av foljande testresultat som ska inkluderas eller utelamnas:
e Anvandarnamn
e Patientnamn
o Patient-ID
e Instrumentets serienummer
o Urinprovets farg
e Urinprovets klarhet

o Upp till 2 rader i sidhuvudet med valfri text i alfanumeriskt format
Gor pa foljande satt for att anpassa utskriften:

1. Pa skarmbilden Vélj-Klar att anvédnda valjer du Instrumentinstélining.
Skarmbilden Véij instéliningar visas.

2. Anvand pilknapparna for att valja Instrumentinstéllningar.

3. Valj Val;.

Skarmbilden Instrumentinstéliningar visas.

4. Anvand pilknapparna for att valja Skrivarinstéllningar.

5. Valj val;.

Skarmbild 1 av 4 for Skrivarinstéliningar-Ingér i utskrift visas.

6. For att valja olika alternativ, t.ex. anvandarnamn, serienummer,
patientnamn eller patient-ID som ska inkluderas pa utskriften anvander du
alternativknappen.

Du kan aven ta bort ett valt alternativ med alternativknappen.

7. Valj Nasta.

Skarmbild 2 av 4 for Skrivarinstéllningar-Ingar i utskrift visas.
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8. For att valja ett alternativ, t.ex. Farg, Klarhet eller Anvandarspecifik
information, som ska inkluderas pa utskriften valjer du alternativknappen.
For att ta bort ett valt alternativ valjer du den knappen igen.

9. Valj Nasta.

Skarmbild 3 av 4 for Skrivarinstéliningar-Konfigurera anpassat sidhuvud
visas.

10. Om du vill inkludera ett anpassat sidhuvud i utskriften valjer du Aktiverat.
Om du inte vill anvanda ett anpassat sidhuvud véljer du Avstangt.

11. Om du vill redigera eller skapa rad 1 i ett anpassat sidhuvud valjer du
Ange rad 1.

Skarmbilden Anpassat sidhuvud visas.

12. Ange text for det anpassade sidhuvudet.

Anvand det alfabetiska tangentbordet for att mata in text.
Om du vill mata in numerisk text valjer du 123.

13. Valj OK.

Skarmbild 3 av 4 for Skrivarinstéliningar-Konfigurera anpassat sidhuvud
visas.

14. Om du vill redigera eller skapa rad 2 i ett anpassat sidhuvud valjer du
Ange rad 2.

OBS! Varje anpassat sidhuvud kan innehalla upp till 24 alfanumeriska tecken.

15. Valj Nasta.

Skarmbild 4 av 4 for Skrivarinstéliningar visas.

16. Om du vill anvénda den inbyggda skrivaren véljer du Intern skrivare.
Om du vill skriva ut frdn en extern skrivare véljer du Extern skrivare.

17. Om du har valt Intern skrivare for att skriva ut anteckningar om
provinterferens valjer du Aktiverat.

Om du vill inaktivera anteckningar om provinterferens valjer du Avsténgt.

OBS! Om du valjer att anvanda en extern skrivare skickas anteckningar om
provinterferens automatiskt till skrivaren.

18. Vélj Klart tre ganger om du vill ga tillbaka till skarmbilden Vaélj-Klar att
anvénda.
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Bilaga A: Garanti- och
supportinformation

Juridisk information

Om du vill kontakta den juridiska foretradaren for Siemens inom europeiska
gemenskaperna ska du kontakta den auktoriserade foretradaren for Siemens.
For service kontaktar du leverantéren av teknisk support.

Auktoriserad foretradare for Siemens

Siemens Healthcare Diagnostics Ltd.
Sir William Siemens Sq.

Frimley, Camberley, UK GU16 8QD
Garantiinformation

Installationsuppgifter

Registrera féljande information och spara bladet i laboratoriet for framtida
referens.

Installationsdatum:

Serienummer:

Tillverkarens garanti

For garantiinformation ska du kontakta en lokal Siemens-aterforsaljare.

Supportinformation

Kontakta support om nagot av féljande intraffar:
e Om ett felmeddelande kvarstar efter att du har foljt instruktionerna pa
skarmbilden.
o Om du behdver ytterligare hjalp med ett problem som galler systemet.
e Om I6sningen pa problemet inte finns i den har handboken

e Om problemet inte kan I6sas och det uppenbarligen ar nagot som ar
fel med analysinstrumentet.

Var lokala tekniska supportpersonal finns dar for att hjalpa dig. Innan du
ringer ska du fylla i checklistan fére service som du hittar nedan. Kopiera forst
checklistan. Denna information hjalper den tekniska supportpersonalen att
identifiera problemets troliga orsak.
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Adresser

www.siemens.com/diagnostics

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Tarrytown, NY 10591-5097 USA

Siemens Healthcare Diagnostics Ltd.
Sir William Siemens Sq.
Frimley, Camberley, UK GU16 80D

Siemens Healthcare
Diagnostics Pty Ltd

885 Mountain Highway
Bayswater Victoria 3153
Australia

Y= RAURANATT AT TS AT« 7 ARESH
R IERARE3—20—-14
Siemens Healthcare Diagnostics

Checklista fore service

Registrera foljande information och spara bladet i laboratoriet for framtida
referens.

Installationsdatum:

Serienummer:

OBS! Nar du antecknat informationen kopierar du den har sidan for att
anvanda den nar du ringer till teknisk support.

Vilken programversion anvander du? Foér att hitta
informationen:

1. Sla av strdmmen till systemet.

1. |2. Vanta cirka 15 sekunder.

3. Sla pa strommen.

Programversionen visas efter
initialiseringsskarmbilden.

Visas nagra felmeddelanden eller varningar? | sa fall,
2. |vilka? Skriv upp felbeskrivningen och alla nummer
som visas.
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Har du foljt relevanta anvisningar pa skarmbilden for
att atgarda felet som visas?

Ar skrivaren och/eller varddatorn/LIS-ansluten och
paslagen?

5. |Fungerar streckkodslasaren som den ska?

Information om rengéring och desinfektion finns i Clinitek Status+ Operator’s
Manual (anvandarhandboken till Clinitek Status+).
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Bilaga B: Tillbeh6r som kan bestéllas

Tillbehor

| nedanstaende tabell anges vilka tillbehdr som finns for
anslutningsplattformen.

Artikelnummer Beskrivning
06502880 Kit med streckkodslasare
10376825 Tradlost kort (USB)

Tillbehor for kvalitetskontroll

| féljande tabell finns en lista dver tillbehdr for kvalitetskontroll.

Artikelnummer Beskrivning
1360 Chek-Stix® kontrollstickor fr urinanalys (positiva)
1364 Chek-Stix kombinationsférpackning

(positiva/negativa)

Systemdokumentation

| nedanstaende tabell anges systemdokumentation for
anslutningsplattformen.

Artikelnummer Beskrivning

10376827 Quick Reference Guide pa engelska

10376828 CD med dokumentation pa flera sprak

10378409 LIS-specifikation for Clinitek Status Connect-
systemet

10376829 Anvandarhandbok (engelska)

10376830 Anvandarhandbok (franska)

10376831 Anvandarhandbok (tyska)

10376839 Anvandarhandbok (italienska)

10376832 Anvandarhandbok (spanska)

10376838 Anvandarhandbok (portugisiska)

10376835 Anvandarhandbok (danska)

10376833 Anvandarhandbok (svenska)
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Artikelnummer Beskrivning

10376834 Anvandarhandbok (finska)
10376840 Anvandarhandbok (norska)
10376836 Anvandarhandbok (japanska)
10376837 Anvandarhandbok (kinesiska)
10376841 Anvandarhandbok (hollandska)
10376842 Anvandarhandbok (polska)

OBS! Artikelnummer kan komma att &ndras utan féregaende meddelande.
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Bilaga C: Symboler

System och férpackning

| det har kapitlet beskrivs symboler som anvands i systemdokumentationen,
pa utsidan av Clinitek Status-analysinstrumentet eller Clinitek Status-
anslutningsplattformen eller pa férpackningen. Symbolerna pa systemet
hjalper dig att hitta vissa komponenter och ger varningar nar det galler korrekt
drift. Symbolerna pa férpackningen ger dig annan viktig information.
Information om symbolerna som anvands pa reagensférpackningar och
markning finns i den relaterade bruksanvisningen till analysen.

Symbol Beskrivning

Den har symbolen anvands bade for Varning och Viktigt.

>

+  Envarning anger att det finns risk for personskador och
dddsfall om driftsprocedurer och -praxis inte foljs korrekt.

+  Viktigt anger att det finns risk for dataférlust eller skador
pa eller forstorelse av utrustning om driftsprocedurer och
-praxis inte foljs korrekt.

&" Den har symbolen varnar dig for en biologisk risk.
-
I

Den har symbolen visar att ingaende elektricitet ar
vaxelstrom.

Den har symbolen visar att ingaende elektricitet ar likstrom.

I . .
Den har symbolen visar var det finns en starkstrémskontakt
(natsladd).
i Den har symbolen visar var det finns en port for
streckkodslasare.

IOIOI Den har symbolen visar var det finns en serieport.

Den har symbolen visar var det finns en Ethernet-port.

: G Den har symbolen visar var det finns en USB-port.

Clinitek Status Connect-systemet 61 Anvandarhandbok



Symbol Beskrivning

Den har symbolen anger att den har elektriska artikeln inte

" 50 ‘ innehaller giftiga eller farliga @mnen eller komponenter och

att den ar miljovanlig. Det har systemet kan atervinnas nar
den kasserats och ska inte slangas tillsammans med vanligt
avfall.

Den har symbolen visar att natstrommen ar pa.

O Den har symbolen visar att natstrémmen ar frankopplad.

40°C Det har symbolen visar att produkten klarar temperaturer fran
5 till 40°C
5°C
IVD Den har symbolen visar att det &r en enhet for in vitro-
diagnostik eller en medicinsk enhet for in vitro-diagnostik.
i Den har symbolen visar att du ska lasa bruksanvisningen.

Den har symbolen visar att produkten ar émtalig och att du
maste hantera den varsamt.

0, Den har symbolen visar att du ska halla produkten torr.

%\ Den har symbolen visar att du inte bor spraya vatskor pa det
har omradet.

;":/.\i':',___ Der'1 har sympolen visar att du ska skydda produkten mot
,,...,\ solljus och varme.

Den har symbolen visar en temperaturrisk.

sakerhetsféreskrifter for hantering av elektrostatiskt kansliga
enheter for att inte produkten ska skadas.

Den har symbolen visar att systemet tillhér utrustning av typ
B, vilken ger 6kat skydd mot elstotar.

:A
5; Den har symbolen uppmanar till att iaktta
j.E
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Beskrivning

Den har symbolen visar att du ska félja tillampliga procedurer
for kassering av elektrisk och elektronisk apparatur.

»
:
me
L

REF Den har symbolen visar numret som anvands for att bestélla
en del eller produkt.

SN Den héar symbolen visar serienumret fér en del eller produkt.

Rev. Den har symbolen visar revisionsbokstaven for en del eller

produkt.

Den har symbolen visar namnet pa produktens tillverkare
samt tillverkningsland.

Den har symbolen visar produktens tillverkningsdatum.

Den har symbolen visar tillverkarens auktoriserade
representant inom EU.

Den har symbolen visar att produkten eller férpackningen
ska placeras som pilarna visar.

Den har symbolen visar att produkten eller férpackningen
innehaller atervunnet material.

Den har symbolen &r avsedd att underlatta atervinning av
korrugerade material. Numret ar licensierat i Tyskland och &r
tryckt pa korrugerade fraktemballage.

Den har symbolen visar att produkten éverensstammer med
tilldmpliga EU-direktiv.

> AH@®I= [EE

Den har symbolen anger att det finns risk for elektrisk stot.

Anvéndargranssnitt

| den har tabellen beskrivs symbolerna som visas pa analysinstrumentets
anvandargranssnitt.

Symbol Funktion Beskrivning
@ Kvalitets- Den har symbolen visar att systemet &ar i
kontroll kvalitetskontrollage.
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Symbol Funktion

Beskrivning

Foregaende
Nasta

Sida upp
Skrolla upp

Skrolla ner

Sida ner

Systemet
upptaget

Anslutnings-
plattform

Anslutnings-
plattform

Anslutningar

Anslutningar

Valj den har knappen om du vill visa
féregaende skarmbild i en serie.

Valj den har knappen om du vill visa nasta
skarmbild i en serie.

Vélj den har knappen om du vill visa
foregaende sida i sjunkande ordning.

Valj den har knappen om du vill valja
féregaende rad eller hoja siffran.

Valj den har knappen om du vill valja nasta rad
eller minska siffran.

Valj den har tangenten om du vill visa nasta
sida i sjunkande ordning.

Den har symbolen visar att systemet ar
upptaget.

Den har symbolen visar att Clinitek Status-
analysinstrumentet ar anslutet till
Clinitek Status-anslutningsplattformen.

Den har symbolen visar att Clinitek Status-
analysinstrumentet inte ar anslutet till
Clinitek Status-anslutningsplattformen.

Den har symbolen visar att Clinitek Status-
analysinstrumentet ar anslutet till Clinitek
Status-anslutningsplattformen, att
natverksanslutning ar aktiverat och att systemet
ar anslutet till LIS.

Den har symbolen visar att Clinitek Status-
analysinstrumentet ar anslutet till Clinitek
Status-anslutningsplattformen, att
natverksanslutning ar aktiverat och att systemet
inte ar anslutet till LIS.
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Bilaga D: Specifikationer

Specifikationer fér anslutningsplattformen

| det har kapitlet sammanfattas specifikationer for Clinitek Status-
anslutningsplattformen.

OBS! Du kan inte anvanda instrumentet med enbart batteriférsoérjning nar du
anvander anslutningsplattformen.

Matt

Matt Vérde
Langd 23,8 cm
Bredd 15,9 cm
Vikt 0,62 kg
Miljéspecifikationer
Specifikation Viérde
Omgivande 18-30°C
driftstemperatur

Luftfuktighet 18-80 % relativ fuktighet (icke-kondenserande)
Endast for anvandning Ja
inomhus

Elkrav

Krav Vérde
Markdata 9vDC,1,8A

FCC 47 CFR del 15 klass A (USA)

Elektromagnetisk EN60601-1-2:2007, elektromagnetiskt stralning for
stralning medicinsk utrustning, grupp 1-utrustning, klass A for
icke-livsuppehéllande utrustning
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Krav Vérde

EN60601-1-2:2007, elektromagnetiskt immunitet for
medicinsk utrustning, grupp 1-utrustning, klass A for
icke-livsuppehéllande utrustning

Elektromagnetisk
immunitet

UL/CUL
CSA-C22.2 Nr 1010.1.
EN61010-1
IEC61010-1, A2 1995
UL61010A-1
KLASSIFICERINGAR:
Typ av skydd = klass 3-produkt
Fororeningsgrad 2.

Sakerhet Overspanningskategori: kategori 2

For anvandning med angiven stromforsorjningsenhet
med stickkontakt

Anvéndning av TILLBEHOR som inte uppfyller samma

sakerhetsstandard som den har utrustningen kan leda

till att systemet inte haller samma sakerhetsniva. Tank

pa foljande vid val av tillbehor:

+ bevis pa att sakerhetscertifiering av TILLBEHOR har
utforts i enlighet med de harmoniserade nationella
standarderna IEC 61010-1 och/eller EN61010-1 .

Riktlinjer

& VIKTIGT!
Anvand endast den strémadapter som medfdljer enheten.

Elektriska sakerhetsforeskrifter

Folj nedanstaende sékerhetsforeskrifter nér du hanterar systemet:

o Systemet ska anslutas till ett jordat eluttag med hjalp av en jordad
natsladd. Om du anvander en adapter ska du kontrollera att den
jordade sladden ansluts korrekt till ett permanent jorduttag.
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OBS! Det har systemet har testats och uppfyller gransvardena for digital
utrustning klass A enligt Del 15 i FCC-reglerna. Dessa gransvarden har
utformats for att ge ett godtagbart skydd mot skadliga stérningar om
utrustningen anvands i hemmet. Utrustningen genererar, anvander sig av och
kan utstrala radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och anvands
enligt anvisningarna i Clinitek Status Connect-systemet - Anvdndarhandbok,
kan den orsaka skadliga storningar av radiokommunikation.

Det finns ingen garanti for att storningar inte kommer att uppsta for en viss
installation. Om systemet orsakar skadliga stérningar for radio- eller TV-
mottagning, vilket kan faststallas genom att sla pa och av utrustningen, ska du
forsdka atgarda stérningarna pa nagot av foljande satt:

¢ Andra antennens riktning eller placering

o Oka avstandet mellan systemet och mottagaren

o Anslut systemet till ett uttag pa en annan krets an mottagaren.

o Kontakta en aterforsaljare eller en erfaren radio-/TV-tekniker for att fa

hjalp
Sadkerhetscertifieringar

Se FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE som medféljer Clinitek Status
Connect-systemet.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Se FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE som medféljer Clinitek Status
Connect-systemet.
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Bilaga E: Streckkodslasare

Allmén information

Du kan anvanda streckkodslasaren for att mata in anvandarinformation som
t.ex. anvandar-ID, anvandarnamn, patientnamn, patient-ID samt namn for
kvalitetskontroll och kvalitetsniva.

Programvaran i streckkodslasaren skiljer automatiskt pa olika
streckkodsformat.

OBS! Du maste ansluta streckkodslasaren till anslutningsplattformen innan du
slar pa systemet.

Installera den tillvalbara streckkodslasaren

1. Sla av strdmmen till systemet.

2. Anslut den ena dnden av kabeln till den seriella RS232-porten pa
anslutningsplattformens sida.

3. Tryck in den ordentligt for att skapa en saker anslutning.

4. Sla pa strommen till systemet.

Testa den tillvalbara streckkodslasaren

Kontrollera att den externa streckkodslasaren har installeras korrekt enligt
anvisningarna i Installera den tillvalbara streckkodsldsaren. Kontrollera att de
streckkodade etiketterna som anvands i ditt laboratorium stdmmer 6verens
med specifikationerna som anges senare i det har avsnittet.

Felsdékning

Det ar viktigt att etiketterna skrivs ut enligt angivna specifikationer.
Avlasningsfel kan uppkomma vid nagot av foljande tillstand:

o De smala strecken ar inte tillrackligt breda.

o Streckkoden ar for lang.

o Streckkoden ar inte tillrackligt hog.

o Streckkodslasaren halls for langt fran etiketten.
o Bakgrunden reflekterar for mycket eller fore lite.

Om lasaren inte klarar att lasa etiketterna pa ett enhetligt satt, faster du en
etikett av aktuellt format pa ett nytt provror och utfor ett streckkodstest. Om
lasaren klarar att avlasa testetiketten kan kvaliteten pa dina etiketter vara
undermalig. Om testetiketten inte kan l&sas ar det Iasaren som &r felaktig.
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Om du inte kan I6sa problemen ska du kontakta den lokala leverantéren av
teknisk support.

Specifikationer

Streckkodsformat

Anslutningsplattformens externa streckkodslasare uppfyller kraven i ASTM
E1466-92, Standard Specification for Use of Bar codes on Specimen Tubes in
the Clinical Laboratory (kan bestéllas fran ASTM, 100 Barr Harbor Dr., West
Conshohocken, PA 19428).

Streckkodssymboler och etiketter

Anslutningsplattformen kan ta emot data som matas in av anvandaren
(patient-ID, patientens efternamn, patientens fornamn), anvandar-ID (patient
och kontroll), anteckningar (patient och kontroll), for féljande
streckodssymbolsystem:

e Code 93, standard inkluderar kontrollsiffra
e Code 39, med krav pa valfri kontrollsiffra

o Code 128, standard inkluderar kontrollsiffra
o Coda Bar utan kontrollsiffra

Foljande regler galler for data som har matats in med hjalp av den externa
streckkodslasaren:
¢ Anslutningsplattformen kan lasa och visa alla ASClI-tecken.
e Du kan mata in och visa tecken i sma bokstaver.
e Sokningar efter prov som ar associerade till data som har matats in
med hjélp av streckkodslasaren ar inte skiftlageskansliga.
¢ Anslutningsplattformens serienummer anges i Code 128, avsedd fér
tillverkningssyften.

Streckkodssymbolerna, liksom sjalva etiketterna, maste uppfylla vissa
specifikationer som beskrivs nedan:

Antal tecken: 1 till 30 datatecken. Maximalt 13 tecken kan visas, lagras och
Overforas av systemet.

Smal streckbredd: 0,15 till 0,51 mm Det ar battre att ligga narmare den dvre
gransen (0,51 mm), sa lange hela streckkoden ryms inom den maximala
langden.

Det har mattet paverkar bade symbollangden och hur langt bort fran etiketten
du kan halla lasaren. Om den smala streckbredden héaller minimimattet, sa
kan inte symbollangden dverstiga 90 mm, inklusive tysta zoner, och I&saren
kan hallas pa hégst 75 mm avstand.
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Forhallandet smal - bred: Maste ligga inom specifikationerna for formatet som
anvands. Ligger vanligen pa 2,0 - 3,0.

Symbollangd: Varierbar. Se Smal streckbredd for att f& mer information.

Blankt omrade: Minst tio ganger den smala streckbredden vid varje ande av
symbolen.

Symbolhéjd: Minst 10 mm.

Etikettens totalstorlek: Kan 6verstiga symbolens storlek for att det ska ga att
skriva ut lasbar information. Vi rekommenderar att provets ID-nummer skrivs
ut med alfanumeriska tecken.

Kodklass: Minst klass "C" enligt ANSI X3.182-1990 (kan bestallas fran
American National Standards Institute, 1430 Broadway, New York, NY
10018).

Ljusets vaglangd: 630 nm (synlig rod lysdiod).

Underhall av streckkodsldsare

A VIKTIGT!
Sank inte ned lasaren i vatten. Lasarens holje ar inte vattentatt.
Anvand inte laboratoriedukar, eftersom de kan repa fonstret.
Anvand inte andra I6sningsmedel &n de som rekommenderas
for att rengdra lasaren. Starka kemikalier kan skada ytan eller
fonstret.

Rengdr streckkodslasarens fonster nar det &r dammigt eller smutsigt:

1. Torka av lasarens fénster med en mjuk duk eller ansiktsservett fuktad med
vatten eller en etanollésning.

2. Om du anvander en Idsning med rengdringsmedel ska du torka av den
med en mjuk duk eller ansiktservett fuktad med enbart vatten efterat.

3. Rengor plastholjet pa samma satt.
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Bilaga F: Datorgrédnssnitt (LIS)

Oversikt

Du kan ansluta Clinitek Status-anslutningsplattformen till en varddator eller ett
laboratorieinformationssystem (LIS) med hjalp av en seriell Ethernet-port eller
en tradlos anslutning.

Se LIS-specifikationen, 10378409, for ytterligare information om granssnittet

mellan systemet och LIS. Kontakta en lokal leverantor av teknisk support for

mer information om program for granssnitt mellan anslutningsplattformen och
en dator eller LIS.

Anslutningsspecifikationer

Seriell anslutning

Den seriella 6verféringen mellan systemet och varddatorn etableras genom
anslutningsplattformens bakre serieport med hjalp av en seriell kabel. Se
Grénssnittspecifikation for Clinitek Status, 134292, for ytterligare information
om serieanslutningar.

Ethernet-anslutning (med kabel)

RJ45-porten anvands for TCP/IP-6verforing mellan systemet och natverket.
Varddatorn lyssnar efter anslutningar pa TCP/IP-porten och accepterar
anslutningen nar systemet forsdker ansluta.

For att ansluta fran Ethernet-porten till ett 10/100BaseT-natverk anvander du
en vanlig rak CAT 5-kabel.

Tradlos anslutning

Anslutningsplattformen stddjer specifikationerna 802.11b och 802.11g for
tradldsa natverk. Anslut det tillvalbara tradldsa natverkskortet till den bakre
USB-porten pa anslutningsplattformen for tradlés dverféring mellan systemet
och natverket.
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Kommunikationsprotokoll

Clinitek Status-systemet kan anslutas till en LIS med hjalp av
kommunikationsprotokollen POCT1A eller HL7. POCT1A-protokollet stodjer
tvavagskommunikation och systemet kan darmed skicka och ta emot
information fran LIS-system. HL7-protokollet stodjer ensidig kommunikation
fran systemet.

A VIKTIGT!
Lat inte LIS ladda ned konfigurationsfilen till systemet utan att
forst géra en sakerhetskopia av patient- och
kvalitetskontrolluppgifter. Dessa uppgifter tas annars bort.

Anslutningsplattformen kan ocksa skicka CSV-formaterade resultat till en
varddator med hjalp av den bakre serieporten (RS232).
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Bilaga G: Ordlista

Hardvarutermer

| nedanstaende tabell definieras hardvarutermer som ofta anvands for
Clinitek Status Connect-systemet.

Term

Definition

Clinitek Status
Connect-systemet
Clinitek Status+
Ethernet-port
Extern
streckkodslasare

Inbyggd skrivare
Instrument
Kabelansluten

Kalibreringssticka
Kassett

Natsladd
Pekskarm

Serieanslutning
Skarmbild
Skrivarlock

Strombrytare
Testslade

Tradlos

USB-port

Clinitek Status-analysinstrumentet anslutet till Clinitek
Status-anslutningsplattformen.

Det uppgraderade Clinitek Status-analysinstrumentet
med utdkat minne.

Porten Ethernet-kabeln ansluts till.

Tillvalbar streckkodslasare som ar ansluten till
RS232-porten pa anslutningsplattformen. Anvands
for att mata in data.

Den inbyggda rullskrivaren.

Analysinstrumentet Clinitek Status+.
Anslutning av anslutningsplattformen till ett lokalt

natverk med hjalp av en Ethernet-kabel.

Den vita kalibreringsstickan (pa testsladen) som ger
en sparbar kalibrering.

Reagenskassetten Clinitest® hCG som sétts in i
instrumentet for att utféra graviditetstest.

Sladd for att ansluta systemet till ett eluttag.

LCD-skarmbildens évre skikt som gor det mojligt for
anvandare att valja kontroller pa skarmbilden.

En RS232-anslutning som anvands for dverforing av

data mellan systemet och vardmaskinen.

LCD-skarmbilden som visar programvarans
anvandargranssnitt.

Det 6ppningsbara héljet ovanfor den inbyggda

skrivaren.

Brytare for att stdnga av och sla pa systemet.

Plasthdljet dar antingen kassetten eller
urinanalysstickan placeras for testning.

Anslutning av anslutningsplattformen till ett lokalt

natverk med hjalp av protokollen 802.11b eller
802.11g.

Portarna dar USB-kablarna ansluts.
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Programvarutermer

| nedanstaende tabell definieras programvarutermer som ofta anvands for
Clinitek Status Connect-systemet.

Term

Definition

Administrator
Aktiverad
Alfanumerisk
Anteckningar om
provinterferens
Anvandar-
granssnitt
Aterstélla

Avbryta
Datainmatning

Datainmatnings-
ruta
Diagnostikskarm
Exportera

Fel

Felkod

Hamta

Hjalp
Hjélpskarm

lkon
Importera

En anvandare som har tilldelats en viss behérighet
och kan utféra vissa andringar i systemet.

Tillstdndet nar en granssnittkontroll, som t.ex. en
knapp, ar tillganglig. Anvéndare kan da "peka" eller
"trycka" pa dem, alternativet &r markerat.

Data bestdende av alfabetiska och numeriska tecken.
Informerar anvandaren nar sa behdvs om testresultat
som kan paverkas av komponenter som detekteras i
samma urinprov.

Instrumentets skarmbilder som anvandaren
interagerar med.

Aterféra data till systemet for att aterstélla det.

Avsluta en sekvens eller atgard

Inmatning av datas som t.ex. patient- eller anvandar-
ID i systemet.

Ett granssnittobjekt som visar data som har matats in
av anvandaren.

En granssnittskdrm dar anvandare kan utféra
diagnostiska test nar felsdkning av systemet
genomfors.

Kopiera data fran systemet till en borttagbar
lagringsenhet.

En handelse som gor att systemet inte fungerar som
det ska.

En kod som visas pa systemet for att meddela
anvandaren att ett fel har uppstatt.

Hamta sadana data som t.ex. testresultat som finns i
systemet.

Information som visas fér anvandaren for att hjalpa
honom eller henne utféra en uppgift eller atgard.

Skarmbild som anvands for att visa hjalpinformation

for anvandaren.

En bild som symboliserar en kontroll.

Att kopiera data till systemet fér en borttagbar

lagringsenhet.
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Term

Definition

Inaktiverad

Informations-
meddelande

Klar
Kommentar

Kontroll

Larm

Menyskarm
Namnfalt
Navigering
Navigeringsknapp
Nedrékning
Obligatorisk
inmatning

Paritet
Skarmbild

Skarmbilden
Instéllningar

Skarmbilden Valj-
Klar att anvanda

Skarmbildsnamn

Tillstdndet nar en granssnittkontroll, som t.ex. en
knapp, inte ar tillganglig. Anvéndare kan da inte
"peka" eller "trycka" pa dem, alternativet ar
avmarkerat.

Ett meddelande med viktig information om systemet
till anvandaren.
Tillstandet nar systemet ar redo att utféra test.

En anteckning inférd av en anvandare som
associeras med ett testresultat.

Objekt som visas i programvarugranssnittet som
anvandare kan styra. Knappar, kryssrutor och
alternativknappar ar exempel pa sadana.

En I6sning som innehaller en kand niva av analyt(er).

Ljud som systemet avger for att pakalla anvandarens
uppmarksamhet.

En skarmbild som visar knappar som anvandaren
kan valja mellan.

Omradet hogst upp pa skarmbilden dar platsikon och
namn visas.

Att forflytta sig mellan skarmarna i systemets
anvandargranssnitt.

En knapp i granssnittet som forflyttar anvandaren till
en annan granssnittskarm.

En numerisk display som indikerar hur lang tid som
aterstar for en atgard.

En imatningsruta man maste ange data for.

En installning for seriell kommunikation.

Visningsomradet som innehaller kontrollerna

anvandare kan valja nar de anvander systemet.
Det finns manga skadrmar i systemets granssnitt.

En skarmbild dar anvandaren kan justera eller
konfigurera vissa delar av systemet.

Skarmbilden som visas nar systemet har startats.

All navigering i granssnittet startar fran den har
skérmbilden.

En textremsa som oftast visas i skarmbildens 6vre

vanstra hérn, och som ger namn till den skérmbilden.
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Term Definition

Testresultat Rapporterbara uppmatta varden som visas for
anvandaren i slutet av varje testsekvens.

Testsekvens En serie skdrmbilder som leder anvandaren genom
de uppgifter som kravs for att utféra ett test av ett
prov.

Varnings- Ett meddelande med viktig information om systemet

meddelande till anvandaren.

Forkortningar

| nedanstaende tabell definieras forkortningar som ofta anvands for
Clinitek Status Connect-systemet.

Férkortning Fullstdndig beteckning

ASTM American Society for Testing and Measurement.

Csv Comma Separated Values (kommaseparerade varden)

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (dynamiskt
protokoll for vardkonfiguration)

DNS Doméannamnsserver

HIS Hospital Information System
(sjukhusinformationssystem)

HL7 Health Level 7 (halsoniva 7, protokoll)

IP Internetprotokoll

LAN Local Area Network (lokalt natverk)

LIS Laboratorieinformationssystem

POCT Point of Care Testing (testning vid vardstalle, protokoll)

QC Quality Control (kvalitetskontroll)

SN Serienummer

USB Universell seriebuss
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Garanti:Registrera information, 37

H

Hamta information ur register, 35

Installera
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